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ODUVODNENI NAVRHU UP DVORY - TEXTOVA CAST

Oddvodnéni navrhu UP Dvory (PROSINEC 2007)

Vyhodnoceni koordinace vyuZivani Gizemi z hlediska SirSich vztaht v izemi

a.1) Zakladni udaje o feSeném uzemi
Uhrnné hodnoty druhii pozemkii

Katastralni uzemi (tidaje v ha):

Dvory u Nymburka

zemédélska putda: 616,6947
lesy: 1,3738
vodni plochy: 2,8547
zastavéné plochy: 16,0571
ostatni plochy: 42,8417
celkem: 679,8220
Budovy s &isly popisnymi: 206
budovy bez ¢. p. nebo eviden¢niho: 88

rozestavéna budova:

Sousedni tzemni obvody

1

Redené tzemi sousedi s obcemi (vie Stfedocesky kraj, okres Nymburk, obec s rozsifenou plsobnosti:
Nymburk, povéfeny obecni Gfad: Nymburk):

mésto, obec

katastralni Gzemi

Nymburk Nymburk

VSechlapy Vsechlapy u Nymburka
Krchleby Krchleby u Nymburka
Cilec Cilec

Kamenné Zbozi

Kamenné Zbozi

PfisluSnost k vybranym ufadiim statni spravy

Povéfeny tfad: Nymburk
Obec s rozsifenou plsobnosti: Nymburk
Stavebni ufad: Nymburk
Matri¢ni Gfad: Nymburk
Finan¢ni Ufad: Nymburk
Zivnostensky tfad: Nymburk

U&ast ve sdruieni obci
Obec Dvory je ucastnikem sdruzeni obci Mikroregion Nymbursko.

a.2) Vyhodnoceni koordinace vyuZivani izemi z hlediska SirSich vztaht v izemi

Redené uzemi se nachazi ve stfedni ¢asti okresu Nymburk, 3 - 4 km severozapadné& od mésta Nymburk
(uvedeny jsou vzdusné vzdalenosti jednotlivych sidel). Obec je tvofena dvéma sidly (Dvory a Veleliby). V sou¢asné dobé
plni sidla funkci obytnou, doplnénou o funkci vyrobni.

Terén feSeného Uzemi je rovinaty, zemi je skoro Uplné odlesnéno, vétsinu plochy zabiraji orné pidy.
Ekologicky systém je, ve své funkéni &asti, vazan na vodni tok (Liduska).
. Resenym tzemim prochézeji Zelezni¢ni traté ¢. 061 (Nymburk - Ji¢in) a ¢. 080 (Nymburk - Mlada Boleslav -
Ceska Lipa - Rumburk). Vychodné od feSeného Gizemi prochazi silnice I. tfidy ¢. 38 (Kolin - Podébrady - Nymburk -
Mlada Boleslav).

a.3) Vyhodnoceni souladu s poiadavky vyplyvajicimi z UP VUC o

Redené uzemi je zahrnuto do oblasti, pro které byla schvalena UPD vyssiho stupné: UP VUC Stfedniho Polabi
(dne 18. 12. 2006 ). Zavazna cast tohoto UP byla vymezena vyhlaskou Stfedoceského kraje ¢. 8/2006 ze dne 18. 12.
2006.

_ Z hlediska limitdi vyuZiti uzemi jsou pozadavky, které plynou z uvedené nadfazené UPD pro fesené tzemi, do
navrhu UP Dvory zapracovany (jedna se zejména o trasu navrhované pielozky silnice I. tfidy ¢. 38 a zajisténi trasy
zadsobovaciho fadu skupinového vodovodu Nymburk - Straky). Nadfazenou UPD jsou v feSeném Gzemi vymezeny tyto
vefejné prospésné stavby: D 09 (pielozka silnice I. tfidy ¢. 38 Krchleby - Chvalovice, obchvat Nymburka), V 03
(skupinovy vodovod Nymburk - Straky).

b) Udaje o spInéni zadani, idaje o spInéni pokynt pro zpracovani navrhu

Zastupitelstvo obce Dvory rozhodlo dne 11. 12. 2003 o pofizeni tizemniho planu obce Dvory. Zadani tzemniho
planu obce Dvory bylo projednéano dle ustanoveni §20 zdkona ¢. 50/1976 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu,
v platném znéni. Navrh zadani byl vystaven od 21. 7. 2004 do 23. 8. 2004 a vefejné projednan dne 5. 8. 2004. Zadani
uzemniho planu obce Dvory bylo schvaleno usnesenim zastupitelstva ¢. 4/2005 dne 25. 8. 2005. PozZadavky vyplyvajici
ze zadani UP byly dle vyznamu splnény, feSeny ¢i respektovany.

Koncept feseni tizemniho planu obce Dvory byl vystaven v obdobi od 15. 5. 2006 do 15. 6. 2006. Vefejné
projednani konceptu fe3eni uzemniho planu obce Dvory, spojené s odbornym vykladem zpracovatele, bylo provedeno
dne 15. 6. 2006. Pozadavky vyplyvajici ze souborného stanoviska ke konceptu UP Dvory (schvaleno usnesenim
zastupitelstva obce Dvory ze dne 19. 12. 2006) byly dle vyznamu splnény, fedeny ¢i respektovany. Namitky vlastnikd
pozemkd, kterym bylo vyhovéno jsou do feSeni navrhu UP zapracovany.

) Komplexni zdiivodnéni pfijatého feSeni
Cilem uzemniho planovani je vytvaret pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Gzemi, spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodafrsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi
obyvatel Gzemi a ktery uspokojuje potfeby souc¢asné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich.
Uzemni planovani zajistuje pfedpoklady pro udrzitelny rozvoj Gizemi soustavnym a komplexnim feSenim
Gcelného vyuZziti a prostorového uspofadani izemi s cilem dosazeni obecné prospésného souladu verejnych a
soukromych zajm{ na rozvoji tizemi. Za tim Gc¢elem sleduje spolecensky a hospodaisky potencial rozvoje.

Uzemni planovani ve vefejném zé&jmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty uzemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou slozku prostiedi
Zivota obyvatel a zéklad jejich totoZnosti. S ohledem na to ur¢uje podminky pro hospodérné vyuzivani zastavéného
Gzemi a zajistuje ochranu nezastavéného uzemi a nezastavitelnych pozemkd. Zastavitelné plochy se vymezuji s
ohledem na potencial rozvoje izemi a miru vyuziti zastavéného Gzemi.
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Oddvodnéni navrhu UP Dvory (PROSINEC 2007)

Navrh UP je fe3en v souladu s tkoly Gzemniho planovani, uvedenymi v §19 zakona & 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu.

Obyvatelstvo

Prestoze ze statistickych Gdaja vyplyva v poslednich desetiletich mirné klesajici pocet obyvatel, je zde
vzhledem k dobré dopravni dosazitelnosti okolnich sidel (Nymburk, Mladé Boleslav, Praha) deklarovén zdjem o
vystavbu rodinnych doma. Vzhledem k charakteru sidel v feSeném tzemi neni mozné pocitat s vyznamnéjsi moznosti
umistovani novych staveb na volnych pozemcich v ramci souc¢asné zastavéného tizemi obce, proto jsou pro rozvoj
obytné zastavby vymezena dostate¢né velka zastavitelna izemi.

rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1981 1991 2001
Dvory - 288 327 391 381 369 496 565 424 428 443 414 371 -
Veleliby - 65 151 165 227 315 248 201 173 238 232 227 168 -

celkem 315 353 478 556 608 584 744 766 597 666 675 641 539 531
Pozn.: V soucasnosti (bfezen 2007) v obci trvale Zije 531 obyvatel.

Navrhova velikost

Soucasny pocet obyvatel: 534
pocet obyvatel v navrzenych lokalitach (odhad): 370
navrhova velikost: 904

Stavebni a bytovy fond

Obecné Ize konstatovat, Ze technicky stav obytné zéstavby je dobry. Naopak stavby pro vyrobu jsou ¢asto ve
S$patném technickém stavu. Ze statistickych Gdaji vyplyva, Ze v sidle dochézelo v zavislosti na poklesu poctu trvale
zijicich obyvatel i k poklesu poctu trvale obydlenych domd. Ubytek celkového poc¢tu dom viak neni, vzhledem k jejich
rekrea¢nimu vyuZivani, tak vyrazny. Zachovani tohoto trendu Ize v obecné poloze predpokladat i do budoucna, coz
predstavuje dulezité vychodisko pro zachovani celkového vyrazu sidla a technického stavu zejména starsich objekt.

rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1981 1991 2001
Dvory - 38 52 44 45 50 85 115 124 - 124 128 128 -
Veleliby - 7 10 13 21 25 26 35 35 - 44 44 35 -
celkem - 45 62 57 66 75 111 150 159 160 168 172 163 157

Pozn.: Domy a byty statisticky evidované jako neobydlené jsou vétSinou obydleny pfechodné (5 dom), jsou
vyuzivany pro rekreaci (17 domt) nebo nejsou k bydleni zpdsobilé (16 domQ).

Ekonomicka zakladna

V SU Veleliby se nachazi areal firmy Semena Veleliby a. s. (vyroba zeleninovych, kvétinovych a dalsich osiv,
technologické sluzby v oblasti semenaistvi, Slechténi v oblasti zelinafstvi a kvétinafstvi, obchodni a dopravni sluzby), ve
firmé je primérné zaméstnano 85 osob.

Zemédélska vyroba je zajistovana zejména farmou Vladimir Pokorny, ktera obhospodafuje celkem 450 ha
zemédeélské pldy, zaméstnava cca 10 pracovniki a vlastni dva arealy vyroby (Dvir Dvory a Zdonin). V sou¢asné dobé
nevyuzivany areal Dvlr Dvory (sklady, garaze, dilny ap.) a porodna prasat se nachézi na vychodnim okraji SU Dvory.
Rozsahly hospodaisky dvir Zdonin se spravni budovou, objekty skladd, dilen, garéZi, stajemi pro vykrm prasat a
vyrobnou betonovych prefabrikétt (firma Horizont Silidur) se nachazi na jiznim okraji SU Veleliby.

Vzhledem k dlleZitosti zafizeni vyroby a vyrobnich sluzeb pro stabilizaci a rozvoj feSeného tizemi mohou byt
vybrana nerusici zafizeni umistovana i ve stavajicich ¢i navrzenych smisenych plochach, avsak pouze v souladu s
regulativy funkéniho a prostorového uspofadani a obecné platnymi piedpisy.

Ekonomicky aktivni obyvatelé celkem: 296
- z toho pracujici dichodci: 7
- z toho nezaméstnani: 26

Nejvétsi ¢ast pracujicich je zaméstnana v primyslu (76 osob). Dale je zastoupena zaméstnanost v zemédélstvi
a lesnictvi (27 osob), stavebnictvi (17 osob), obchodu (24 osob), dopravé (57 osob), vefejné spravé (13 osob) a ve
Skolstvi, zdravotnictvi a socialnich sluzbach (23 osob).

Vétsina ekonomicky aktivnich obyvatel je zaméstnana v okolnich méstech (Nymburk, Mlada Boleslav, Praha).
Pocet ekonomicky aktivnich obyvatel (EO) vyjizdéjicich za praci je 174.

c.1) Dopliiujici informace a zdiivodnéni k navrhu UP Dvory (ve élenéni textové &asti navrhu UP)

ad a) Vymezeni zastavéného Gzemi

Do zastavéného tzemi jsou zahrnuty pozemky v intravilanu sidla (s vyjimkou vinic, chmelnic a zahradnictvi a
pozemka pfiléhajicich k hranici intravilanu navracenych do orné ptdy nebo do lesnich pozemk{). Do zastavéného
uzemi jsou dale, mimo intravilan sidla, zahrnuty zastavéné stavebni pozemky, stavebni proluky, pozemni komunikace
nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavéného tGizemi, vefejna prostranstvi a dalsi pozemky,
které jsou obklopeny pozemky zastavéného Gzemi (s vyjimkou pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi).

Zastavénym stavebnim pozemkem je pozemek evidovany v katastru nemovitosti jako stavebni parcela a dalsi
pozemkové parcely zpravidla pod spole¢nym oplocenim, tvofici souvisly celek s obytnymi a dalSimi budovami.

ad b.3) Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

Archeologické nélezy

Resené uzemi je oblasti s archeologickymi nalezy. Registrované archeologické lokality jsou uvedeny ve
Statnim archeologickém seznamu.

Pro vybranou stavebni ¢innost v feSeném tzemi plati oznamovaci povinnost a povinnost umoznéni
odborného dohledu a provedeni zachranného archeologického vyzkumu (dle zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni).

V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné dodrzet ustanoveni zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni paméatkové
péci, v platném znéni, a to zejména oznamovaci povinnost a povinnost zajisténi archeologického nélezu a nalezisté
proti pozménéni situace, poskozeni nebo odcizeni.

Kulturni pamatky )

Kostel Sv. Vaclava v SU Veleliby (¢islo rejstfiku: 45118/2-1810, stavebni parcela KN ¢. 70, 71 a pozemkova
parcela KN ¢&. 201, vlastnik: Cirkev fimskokatolicka) je pseudoromanska jednolodni obdélna stavba s pilkruhové
uzavienym presbytafem a hranolovou vézi v zapadnim priceli. Kostel byl postaven M. a J. Cervenymi z Nymburka v
letech 1876 - 78 na misté plivodniho gotického kostela z roku 1354.




Oddvodnéni navrhu UP Dvory (PROSINEC 2007)

Urbanistické podminky

Nejstarsi zastavbu v SU VeIeIiby tvofi objekty kolem severojizné orientované navsi u kostela Sv. Vaclava a aredl
dvora Zdonin s novéjsi stavbou spravni budovy (zamku). Dalsi obytna zastavba se v tomto sidle rozvijela od poloviny 19.
stoleti podél hlavni pfistupové komunikace a podél Zelezni¢ni trati (s odstupem danym ochrannym pasmem drahy).

Pavodni zastavbu, v pozdéji zalozeném, SU Dvory tvofily statky rozvinuté podél severni strany hlavni
pfistupové komunikace a ob]ekty kolem obdélné navsi s rybnikem (dnesni pozérni nadrz) na jizni strané této
komunikace. Tato zéstavba byla, ve své vychodni ¢asti, ve 2. poloviné 19. stoleti zcela opusténa. Zachovana byla pouze
zastavba kolem navsi a zéstavba kolem zapadni a stfedni ¢asti hlavni komunikace. Pro charakter sidla méla urcujici
vyznam az vystavba z konce 19. stoleti a z priibéhu 20. stoleti. V tomto obdobi byla, na zcela pravidelné osnové s
mistnimi komunikacemi kolmymi na hlavni silnici, vybudovéana vétsina soucasnych obytnych a dalSich staveb. Dalsim
vyznamnym pocinem bylo v 1. poloviné 20. stoleti zaloZeni rozséhlého hospodaiského dvora na vychodnim okraji sidla.

ad b.4) Ochrana hodnot vyplyvajicich z pfirodnich a dalSich podminek Gzemi

Ochrana ovzdusi

Pfi vSech ginnostech v feSeném uzemi musi byt dodrZovana prava a povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢.
86/2002 Sb., nafizeni vlady & 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a z vyhlasek MZP ¢&. 355/2002 Sb. - 358/2002 Sb. V uzemi
obce musi byt dodrzovana droveri znecisténi ovzdusi tj. hodnoty imisnich limitl, meze tolerance a cetnost piekroceni
pro jednotlivé znec":iét'ujici latky (§6 zékona, nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb.), v¢etné respektovani emisnich stropl (dle
Nafizeni vlady ¢. 351/2002 Sb)

Resené tzemi neni zahruto do oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi (dle informaci vyplyvajicich z véstniku
MZP CR &. 07/2003). Nejsou znamy situace, kdy by byly pfekracovany imisni limity a meze tolerance. Redené tzemi
neni zahrnuto ani do oblasti ochrany ekosystemu a vegetace.

Hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi v feSeném Gzemi je Zelezni¢ni doprava na tratich ¢. 061 a 080,
automobilova doprava na silnici I. tfidy ¢. 38 (Kolin - Podébrady - Nymburk - Mladé Boleslav), kterd prochazi po
vychodnim okraji feSeného Gzemi a ¢innosti v zafizenich vyroby. Hlavnim zdrojem znecistovani ovzdusi v SirSim okoli je
Montamilk a. s. (velkokapacitni kravin Kamenné Zbozi) a zdroje znecistovani ovzdusi v Nymburce (evidovano 7 zdrojd
REZZO I).

Obci se doporucuje zpracovat program snizovani emisi, ve kterém bude stanoveno a zajisténo dodrzovani
opatieni k udrzeni dobré kvality ovzdusi (§ 7 zékona ¢. 86/2002 Sb.). Dale ma obec moznost vydat nafizeni, ve kterém
bude zakazano pouzivani nékterych druhd paliv v malych zdrojich znecistovani (§ 50, odst. 1, g) zakona ¢. 86/2002 Sb.;
pfiloha €. 11). U novych staveb nebo pii zménach stévajicich staveb budou, za pfedpokladu, zZe je to technicky mozné a
ekonomicky pfijatelné (§ 3, odst. 8 zékona €. 86/2002 Sb.), vyuZity centralni zdroje tepla, popt. i alternativni zdroje.

Pozn.: Nejbliz3i stanici automatického imisniho monitoringu (AIM) je stanice CHMU v Rozdalovicich cca 15 km
severovychodné od feseného tzemi. Ze statistickych dat Ceského hydrometeorologického ustavu pro étverce 5 x 5 km
vyplyvaji pro feSené tzemi tyto hodnoty mérnych emisi (rok 2003):

latka  SU DvorySU Veleliby (mérné emise v t x km2/rok)

tuhé latky 1-5 1-5
oxid sificity 1-5 5-10
oxidy dusiku 5-10 10-60

oxid uhelnaty 5-10 10-100
V pfipadé vyskytu svételného znecisténi ovzdusi je mozné vydat nafizeni dle ustanoveni § 50, odst. 1, k)
zadkona ¢. 86/2002 Sb., kterym se stanovi opatieni k omezeni, ¢i pfedchéazeni vyskytu svételného znecisténi.

Ochrana zdravi pfed Gdinky hluku a zépachu

Z hlediska ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku musi byt v navrzenych zastavitelnych plochéch se
stavbami pro bydleni dodrzeno max. hlukové zatizeni dle §11 Nafizeni vlady CR & 502/2000 Sb.

V pfipadé umistovani staveb do ochranného pasma drah je stanoven pozadavek na projednani dle zdkona ¢.
266/1994 Sb., o drahéch, v platném znéni, a dodrzeni hygienickych limitd pro hluk v chranéném venkovnim i vnitfnim
prostoru navrzenych staveb.

Hlavnim zdrojem hluku v feSeném tzemi je zelezni¢ni doprava a automobilova doprava na silni¢nich
komunikacich (silnice I. a lll. tfidy).

V pfipadé pratahu silni¢ni komunikace v tésném kontaktu se stavajici zastavbou je doporu¢ena vyména
béznych oken za okna protihlukova, dalSi moznosti je provedeni dispozi¢nich zmén v pfipadé stavebnich Gprav objekt(
(pobytové mistnosti a loznice pfemistit do zklidnénych prostor ap.). Vhodnym zplGsobem protihlukové obrany je pouziti
kvalitnich kryt vozovky, které maji nizkou akustickou emisni vydatnost.

Dle § 30 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (ve znéni novely zékona ¢. 274/2003 Sb.) ma
spravce pozemni komunikace povinnost technickymi, organiza¢nimi a dalSimi opatfenimi zajistit, aby hluk
nepiekracoval hygienické limity upravené provadécim pravnim pifedpisem pro ochranu venkovnich prostor. Chranénym
venkovnim prostorem se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domd, rodinnych domd, staveb pro $kolni a predskolni
vychovu a pro zdravotni a sociélni Gcely (a funkéné obdobnych staveb).

Pasma hygienické ochrany

Ochranné pasmo veiejného pohfebisté je vymezeno (dle § 17 zakona ¢. 256/2001, o pohiebnictvi, v platném
znéni) v Sifi 100 m.

Pro soucasné stavy chovl hospodaiskych zvifat jsou stanovena orientacni pasma hygienické ochrany (tato
orienta¢ni ochranna pasma byla poutzita pfi stanoveni koncepce vyuZiti ploch a jsou vyznaéena v koordina¢nim
vykresu).

Dvar Dvory
kategorie hospodaiskych zvitat: prasnice se selaty (200 kg)

pocet zvifat (a): 35

emisni konstanta (b): 0,006
emisni ¢islo (¢) = a x b: 0,21
soucet korekci - technologie, prevyseni, vitr, zeleri (d): 0,00
emisni Cislo korigované (e) = c x (1+d): 0,21
rPHO = 124,98 x (e)°57 51,5 m

kategorie hospodafskych zvifat:

Dvur Zdonin
vykrm prasat (70 kg)

pocet zvifat (a): 250
emisni konstanta (b): 0,0033
emisni ¢islo (c) = axb: 0,825
soucet korekci - technologie, prevyseni, vitr, zeleri (d): 0,00
emisni Cislo korigované (e) = ¢ x (1+d): 0,825
rPHO = 124,98 x (e)°57 112,0 m
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Radonové riziko

Radonové riziko je jednim z faktord ovliviiujicich hygienickou kvalitu Zivotniho prostiedi. Radia¢ni zatéz
stavebniho pozemku je vidy ovlivnéna také lokalni situaci (rlizna propustnost ptd, lokalni anomélie aktivnich latek v
horninach atd.) a pouZitymi stavebnimi materialy.

SU Dvory a SU Veleliby se nachazeji v nizkém a pfechodném stupni rizika vyskytu radonu. V fe3eném dzemi
maze byt pfi vybranych stavebnich ¢innostech vyzadovano provedeni radonového priizkumu (stanoveni radonového
indexu pozemku dle vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, v platném znéni).

ad d.1) Dopravni infrastruktura

Zelezniéni doprava

Vychodni ¢asti feSeného Gzemi prochazeji soubéiné ve sméru sever - jih neelektrizované jednokolejné traté <.
061 (Nymburk - chm) a & 080 (Nymburk - Mlada Boleslav - Ceska Lipa - Rumburk) se stanici Veleliby, které j jsou ve
smyslu § 3 zékona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, a v souladu s usnesenim vlady CR & 766 ze dne 20. 12. 1995 zafazeny
do sité celostatnich drah. Kiizeni obou trati se silnici III. tiidy ¢. 32926 je zajisténo zabezpecenym Zelezni¢nim
piejezdem. Dale se v feSeném Gzemi nachazi vlecka zajistujici zasobovani vyrobniho areadlu Semena Veleliby a. s.

Silni¢ni doprava
Vychodne od feSeného tzemi prochazi silnice . tfidy ¢. 38 (Kolin - Podébrady - Nymburk - Mlada Boleslav). V
feSeném Gzemi jsou zastoupeny pouze silnice II. trldy & 3323 (Straky - Cilec - Dvory - Veleliby, Zdonin - Nymburk),
ktera tvofi patef dopravni obsluhy feSeného dzemi, € 32926 (Kfinec - Hruby Jesenik, Oskofinek - Bobnice - Veleliby,
kfiZovatka se silnici ¢. 3323), ¢. 32926n (Veleliby, stanice ¢D Veleliby) a ¢. 3324 (Veleliby, Zdonin - Veleliby).
Doprovodna zafizeni automobilové dopravy se na tizemi obce nenachazeji.

Mistni komunikace

V sidle je vedena jako hlavni dopravni osa silnice Ill. tfidy ¢. 24047, ktera zde plni i funkci mistni komunikace
(funkéni skupina B, podrobnéji dle dopravniho vyznamu B 2). Ostatni mistni komunikace jsou zafazeny do funkéni
skupiny C - obsluzné s funkci obsluznou, podrobnéji dle dopravniho vyznamu C 3 (uvniti obytnych ttvar(). Z hlediska
kategorii komunikaci jsou v kategorii mistni obsluzné komunikace (MO).

Dopravni obsluha fe3eného Gzemi musi, v souladu s ustanovenim §10 zakona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, a v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., v platném znéni, splfiovat pozadavky CSN 73
6110 Projektovani mistnich komunlkau vcetné pfipojeni navrZenych komunikaci na stavajici komunikace dle CSN 73
6102. Zvlaétni dairaz bude kladen na minimalni pocet kfiZovatek se silnicemi.

Komunikace pro pési

VvV sU Dvory je podél silnice Ill. tfidy €. 3323, ktera tvofi hlavni komunika¢ni osu v sidle, vybudovana ucelena
(jednostrannd) sit chodnikd. V SU Veleliby j jsou chodmky zfizeny pouze na nékolika mistech podél silnice Ill. tfidy ¢.
32926. Vyznamna je i mistni komunikace s pfevazné pé&sim provozem spojujici stanici CD s SU Viechlapy.

Doprava v klidu ;
Potfeba odstavnych stani (O) a parkovacich stani (P) v mistech navrzené zastavby bude feSena podle CSN 73

6056 (Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel pro motorovou dopravu). U nové navrhované obytné zastavby
musi byt na pozemku rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umisténo min. jedno garazové
stani a odstavna plocha (pro kazdy byt).

Oo - zékladni pocet odstavnych sténi
Po - zakladni pocet parkovacich stani
ka - soucinitel vlivu stupné automobilizace =
kp - soucinitel redukce poctu stani =

Potieba odstavnych stani pro soucasny stav (O = Oo . ka):

Druh objektu ucelova jednotka/pocet stani na G¢elovou jednotku

pocet stani

rodinné domy byt/231 1

Potieba parkovacich stani pro soucasny stav (P = Po . ka . kp):

uéelova jednotka/pocet stani na U¢elovou jednotku

Druh objektu

289

pocet stani

rodinné domy obyvatelé/534 20
Skoly zameéstnanci a zaci/100 5
kulturni domy plocha sélu/300 8
sport, rekreace navstévnici/50 2
obchodni sluzby prodejni plocha/50 50
hibitovy uzitkova plocha/5 600 1000
vyroba zaméstnanci/110 4
administrativa Cista uzitkova plocha/50 30
celkem

Potieba odstavnych stani v zastavitelnych plochach (O = Oo . ka):

Druh objektu ucelova jednotka/pocet stani na G¢elovou jednotku

34
25
47
32
2

7
35
2
184

pocet stani

rodinné domy byt/105 1
Potieba parkovacich stani v zastavitelnych plochach (P = Po . ka . kp):

Druh objektu uéelova jednotka/pocet stani na U¢elovou jednotku

131

pocet stani

rodinné domy obyvatelé/370 20

Znacené turistické a CVk|IStICke trasy

23

Resenym Gzemim nejsou vedeny znagené turistické stezky. Re3enym dzemim prochazi regionalni doporucena

neznacena cyklisticka trasa vedena po silnici lIl. tfidy ¢. 3323 (trasa: Nymburk - Dvory - Cilec - Straky).

Vznikajici sit dalkovych, regionalnich a lokalnich cyklotras bude vazdna pfedevsim na systém stévajicich

zpevnénych mistnich nebo Gcelovych komunikaci a silnic III. tfidy.

Obecné Ize fici, Ze potieby této sité dlouhodobé nepiekroti pozadavky vymezené obnovou ekologické kostry

krajiny, popf. pozadavky vyvolanymi provadénim komplexnich pozemkovych tprav (obnoveni a Giprava ptvodnich
polnich tratf).
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Hromadna doprava osob

Zelezni¢ni doprava z SU Veleliby je zajisténa vétsim mnozstvim spojd ve smérech na Nymburk, Mladou
Boleslav a Kfinec. SU Veleliby také projizdi vétsi pocet pravidelnych autobusovych linek. Ty zajistuji spojeni s pfilehlymi
sidly (Nymburk, Krchleby, Vlkava). V SU Dvory je autobusova doprava zajisténa pouze jednim dopravnim spojenim
(Nymburk - Veleliby - Dvory - Cilec - Straky, 5x denné& v obou smérech). Autobusovou dopravu v fe$eném Gzemi
zajistuje CSAP a. s., Nymburk.

V oblastech stavajicich zastavek je tfeba zajistit dodrzovani parametrd dle CSN 73 2564.

Ostatni druhy dopravy )

Letisté Mlada se nachazi severozdpadné od feseného Gzemi (cca 5 km od SU Dvory). Jeho ochranna pasma
viak pfimo neovliviiuji béZnou zéstavbu v sidlech v feSeném Gzemi, nebot ta jsou osazena nize nez vyskovy pribéh
kuzelové plochy. Pfi ¢innostech v feSeném Gzemi vSak musi byt proto respektovana omezeni, kterd z tohoto ochranného
pasma vyplyvaji.

Do feSeného Gizemi zasahuje ochranné pasmo vzletového a pfiblizovaciho prostoru (ochranné pasmo
kuzelové plochy), které bylo stanoveno dle zékona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, v platném znéni, jako ochrana
letisté Mlada (Milovice).

ad d.2) Technicka infrastruktura

Odvodnéni uzemi, srazkové odpadni vody

Hlavnim recipientem v feSeném Gzemi je vodni tok Liduska. Vyznamné jsou zastoupeny plosné zemédélské
drenaze. Odvedeni srazkovych vod v feSeném tzemi celkové necini po vétsinu roku pfi primérnych hydrologickych
podminkach, vzhledem k existenci pfirozenych recipientnich prvk( a realizovanych technickych opatieni, vétsi potize.

Srazkové odpadni vody jsou zvladany nasledovné: u jednotlivych nemovitosti s pouzitim vsaku nebo
akumula¢nich prvka (s naslednym vyuzivanim napf. pro zavlazovéni zelené). Nevsaknuté srazkové vody, zejména ze
silni¢nich a mistnich komunikaci, jsou do nejblizSiho recipientu odvadény oddilnou destovou kanalizaci.

Bilance produkce srazkovych odpadnich vod v feSeném Gzemi (Q = soucinitel odtoku x S x gs):

zpUsob zastavéni/druh povrchu  soucinitel odtoku odvodriovana vydatnost navrhového vypoctové
plocha (ha) desté (I/s xha)  mnoistvi (I/s)
zastavéna plocha 0,9 16,06 120 1735,0
komunikace, zpevnéné plochy 0,7 21,68 120 1821,1
zahrady, plochy zelené 0,1 15,23 120 182,8
celkem 37389

Splaskové odpadni vody y

Vlypousténi odpadnich vod musi splfiovat poZadavky nafizeni vlady CR €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a
hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Splaskové odpadni vody jsou zadrZovany v bezoodtokych jimkach s naslednym odvozem k likvidaci na
nejblizsi COV a dale téz v biologickych septicich se zatsténim pfelivii do oddilné destové kanalizace.

Areél Semena Veleliby a. s. a piilehlé bytové domy jsou vybaveny vlastni Cistirnou odpadnich vod (COV), ktera
je umisténa na pozemku firmy (v zavislosti na technickém stavu této cistirny odpadnich vod bude mozné areél pfipojit
na navrhovanou splaskovou oddilnou kanahzau)

Celkové predpokladané hodnoty pfinosu znetisténi na COV v SU Dvory:

SU Dvory SU Cilec celkem

(stav/navrh) (stav/navrh) (stav/navrh)
celkové mnozstvi odpadnich vod Q4 (m3/den): 62,5/32,3 24,5/13,5 87,0/45,8
celkova hodnota zatizeni COV BSKs (kg/den): 33,2/171 13,0/7,2 46,2/24,3
celkova hodnota zatizeni COV NL (kg/den): 28,1/14,5 11,0/6,1 39,1/20,6
celkova hodnota zatizeni COV CHSKc, (kg/den): 56,3/29,1 22,1/12,2 78,4/41,3

Celkové pfedpokladané hodnoty pfinosu znedisténi na COV Nymburk:

SU Veleliby

(stav/navrh)
celkové mnozstvi odpadnich vod Qd (m3/den): 26,7/19,8
celkovéa hodnota zatizeni COV BSKs (kg/den): 14,2/10,5
celkova hodnota zatizeni COV NL (kg/den): 12,0/8,9
celkova hodnota zatizeni COV CHSKc, (kg/den): 24,0/17,8

Pozn.: U navrhu jsou uvedeny pouze pfirlistky potieby vyvolané vystavbou v zastavitelnych plochach. Mnozstvi
vypousténych odpadnich vod se rovna hodnotam potieby vody ve smyslu ustanoveni § 30, odst. 1 vyhlasky ¢. 428/2001
Sb., v platném znéni.

Zdroje vody, zasobovani vodou

Zasobovani vodou je v soucasnosti zajisténo prostiednictvim individuélnich mistnich zdroji (domovnich
studni). V sidlech se dale nachazi nékolik vefejnych studni. Kvalita voda v téchto zdrojich neni sledovana a nesplriuje tak
pozadavky vyhlasky MZ CR ¢&. 376/2000 Sb. Viyska povrchu intravilanu SU Dvory se pohybuje v rozmezi cca 191,0 - 195,0
m n. m., vy$ka povrchu intravilanu SU Veleliby se pohybuje v rozmezi cca 190,0 - 193,0 m n. m.

Bilance potieby pitné vody stanovena dle pfilohy ¢. 12 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.:

Specifickd ro¢ni potfeba vody pro: hodnota specifické ro¢ni pocet mérnych ro¢ni potieba vody
potieby vody jednotek (stav/navrh)  (stav/navrh)

byty (m3/rok na obyvatele) 46,0 535/370 (odhad) 24 610,0/17 020,0

rekreacni objekty (m3/rok na obyvatele) 46,0 60/- 2760,0/-

vyrobu (m3/rok na zaméstnance) 40,0 110/50 (odhad) 4 400/2 000,0

vefejné budovy (m3/rok na zaméstnance) 80,0 10 (odhad)/- 800,0/-

celkem (m3/rok) 32570,0/19 020,0

pramérna denni potieba vody Qq 89,2/52,1 (m3/den)

maximalni denni potfeba vody kd = , Qmax d (Qd x kd) 133,8/78,2 (m3/den)

maximalni hodinova potieba vody kh = 1,8 Qmax h (Qmax d x kh) 2,79/1,63 (I/s)

Pozn.: Pro ¢asovy horizont navrh jsou uvedeny pouze pfirlistky potfeby vyvolané vystavbou v zastavitelnych
plochéch.
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Zasobovani energii - vytapéni

U novych staveb nebo pfi zménach stavajicich staveb se pfedpokladé vytapéni zemnim plynem, déle je mozné
vyuzit alternativnich zdroju a to za pfedpokladu, Ze je takové feseni technicky mozné a ekonomicky pfijatelné (§ 3, odst.
8 zékona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni). Soucasné je Zadouci prosazovat energetické tspory (napf. zateplovanim
stavebnich objektd, regulaci provozu vytapéni).

Obec moznost vydat nafizeni, ve kterém bude zakazano pouzivani nékterych druh@ paliv v malych zdrojich
znecistovani (§ 50, odst. 1, pism. g) zékona €. 86/2002 Sb.; pfiloha ¢. 11).

Elektrifikace

Rozvodny systém vysokého napéti 22 kV a jeho kapacitu je celkové mozné povazovat za vyhovuijici (pro
soucasny stav). Jeho patefi je venkovni vedeni VN 22 kV, sméfované do distribu¢nich trafostanic. Rozvodna NN sit je
realizovana jako kabelovy rozvod podzemni trasou.

Piehled distribuc¢nich trafostanic v feSeném tzemi:

oznaceni nazev typ vlastnik
821 Obec pfihradova -

072 Obec zdéna, véiova STE a. s.
141 D dvousloupova STE a. s.
470 U hristé dvousloupova STE a.s.
245 Sempra zdéna, vézova STE a. s.
780 Zdonin pfihradova -

510 VSechlapsky vrch dvousloupova STE a. s.
Plynofikace

Vlychodni ¢asti feSeného tzemi prochazi v severojiznim sméru VTL plynovod DN 200 ¢. 42 (Nymburk - Mlada
Boleslav, majitel: Stfedoceska plynéarenska a. s.).

V roce 2002 byla provedena plosna plynofikace obce. Z VTL plynovodu byla vybudovana kratka vysokotlaka
pfipojka zakon&ena VTL/STL regulacni stanici (RS) V3echlapy. STL rozvody plynu byly vybudovany jako rozvétvené z
hlavniho plynovodu, ktery je veden z RS do Velelib, déle pfi okraji silnice Ill. tfidy do Dvor( a déle podél silnice III. tfidy
do Cilce. Proflly rozvodné sité se pohybuji v rozmezi od DN 110 do DN 50, provozni pietlak je do 400 kPa. Celkem bylo
v feSeném Gzemi realizovano 188 ks plynovodnich piipojek.

Telekomunikace }

V feSeném Uzemi se nenachazi zékladnové stanice operatord mobilnich telekomunikaénich siti. ReSené Gizemi
pfisludi k mistnimu telekomunika¢nimu obvodu (MTO) Nymburk, zékladni telekomunika¢ni sluzby jsou zajistény
prostfednictvim spolecnosti Telefénica 02 Czech a. s.

Regenym tzemim prochazeji dva kabely pfenosové sité (€. 220E a &. 240). Kabelové podzemni propojovaci
vedeni pfistupové sité (sméfované z Nymburka a VSechlap) je na nékolika mistech ukonéeno sitovymi rozvadéci.
Rozvody v zastavénych tzemich jsou realizovany jako podzemni kabelové vedeni a jako vzdusné trasy.

Verejné osvétleni a mistni rozhlas
V podstatné Casti obce je realizovana sit VO (vefejného osvétleni) a mistniho rozhlasu.

Prostorové koordinace vedeni technického vybaveni

Cilem koordinace v trovni koncep¢niho feSeni je pfedvidat a pfedchazet vsem potencidlnim vaznym
konfliktdim a stfetdm zajma. Vyznamna je napf. koordinace inZenyrskych siti ve vazbé na pozemni komunikace,
pfipadné na jiné mozné piekézky a vzéjemna koordinace jednotlivych druh inZenyrskych siti.

Prostorové uspofadani siti technického vybavenl v prostoru silnic a mistnich komunikaci musi odpovidat CSN
73 6005, CSN EN 1594 a TGP 702 04 a dalsich. Zemni prace musi byt provadeny v souladu s CSN 73 3050.

Optimalnim feSenim se dnes jevi uziti riznych vhodnych typt sdruzenych tras, napf. univerzalnich multikanald
ap. V pfipadech poutiti klasického zplsobu ukladani Ize pfipomenout nezbytnost véasného osazeni ochrannych
konstrukci pro kfizeni tras inZenyrskych siti s komunikacemi a véasnou pfipravu dopravné inzenyrskych opatfeni pro
realizaci jednotlivych zamérd.

ad d.3) Obcanské vybaveni

Skolstvi, zdravotnictvi a socialni sluzby

V obci se nachézi Zakladni Skola (majitel: Obec Dvory) se dvéma tfidami. Ve stejném arealu se nachazi i
matefska Skola. Do zakladni Skoly dojizdi i déti z Cilce, nékteré déti naopak do skoly dojizdéji do Nymburka. Zakladni
zdravotni péce a socialni sluzby jsou zajistény v Nymburce Nejblizsi Iékarna se nachazi také v Nymburce.

Obchod a sluzby nevyrobniho charakteru ) )

V obou sidlech jsou prodejny smiseného zbozi (SU Dvory: prodejni plocha cca 70 m2, SU Veleliby: obecni
majetek, prodejni plocha cca 70 m2), hostince se v feSeném Gzemi nachézeji dva, u prodejny smigeného zbo3i ve
stfedu SU Dvory (pocet mist u stolu: 50) a v Sokolovné na vychodnim okraji suU Dvory (majitel: T) Dvory, pocet mist v
séle: 200, vy¢ep: cca 20 mist). Posta (PSC 288 02) a nejbliz3i sluzebna Policie CR je v Nymburce.

V sousedstvi objektu OU Dvory se nachazi (nevybavena) hasi¢ska zbrojnice. Knihovna v obci neni. Na navsi ve
Dvorech stoji pomnik padlym. Registrovano je Myslivecké sdruzeni Zdonin-Dvory, Honebni spole¢nost Dvory-Zdonin a
Z0 Ceského zahradkérského svazu ve Velelibech.

Télovychova a sport, rekreace a cestovni ruch

V SU Dvory stoji na vychodnim okraji sidla Sokolovna (majitel: T) Dvory) s fotbalovym hiistém (vyuZivani je
omezeno venkovnim vedenim VN 22 kV), dal3i hfisté pro kopanou se nachazi u blizkého hospodaskeho dvora. Jizné od
sidla ma své zafizeni Sportovné stfelecky klub Dvory. V SU Veleliby se nachézi pouze mensi viceuéelové hfisté u kostela.
V obci neni moznost pfechodného ubytovani. Rekreace se uskutecriuje formou pobytové kratkodobé rekreace
(chalupafteni).

Cirkevni sluzby
Kostel Sv. Vaclava se hibitovem je v SU Veleliby (majitel: Cirkev fimskokatolicka), hibitov se nachazi také na

jiznim okraji SU Dvory (majitel: Obec Dvory).

ad d.5) Nakladani s odpady

Systém sbéru, tfidéni a zneskodrnovani komunalniho a stavebniho odpadu i nebezpecnych slozek odpadu je
upraven v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni (Obecné zavazna vyhlaska obce Dvory ¢. 2/2004).

Sbérné nadoby u jednotlivych nemovitosti slouzi k ukladani zbytkového odpadu po vytiidéni. Svoz se provadi
dle harmonogramu sestaveného opravnénou osobou a schvéleného pfislusSnym organem obce. Vytfidéné slozky
komunalniho odpadu (papir, sklo, plasty, kovy) se ukladaji do prislusné oznacenych kontejner umisténych ve sbérném
dvote v SU Dvory (proti Obecnimu ufadu) a v SU Veleliby (za prodejnou). Nebezpe&né slozky vytfidéné z komunalniho
odpadu jsou pfedavany opravnéné osobé k odvozu.
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Odvoz kalG ze septikl‘] a Zump si zajiét’ujl' fyzické a pravnické osoby u opravnéné osoby na vlastni néklady

svwvrs

vyhrazene misto u hibitova v SU Dvory.

ad e) Koncepce usporadani krajiny

Krajinny raz, dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, ktery je dan zejména
pfirodni, kulturni a historickou charakteristikou urcitého mista i oblasti, je chranén pfed cinnosti snizujici jeho
estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovéani a povolovani staveb, mohou byt
provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvka, zvlasté chranénych Gzemi, kulturnich
dominant krajiny, harmonického méfitka a vztah v krajiné.

Z hlediska historického vyvoje je krajina po dlouho dobu intenzivné zemédélsky vyuzivana. Terén feSeného
Uzemi je rovinaty, Gzemi je skoro UpIné odlesnéno, vétsinu plochy zabiraji orné pady. Postupné byla omezovana sit
celovych polnich komunikaci a jejich doprovodnych porostd. Doslo také k celkové upravé viech existujicich vodnich
toka i pIoch Tato ptivodni sit byla doplnéna o dalsi umélé odvodriovaci kanaly, které dale zrychluji odtok vody z
feSeného uzemi. Rada drobnych vodnich ploch naopak bez nahrady zmizela. Ekologicky systém je, ve své funkéni ¢asti,
vazan na vodni tok (Liduska).

Obé sidla v feSeném tzemi maji kompaktni a pravidelny tvar, ve stfednich ¢astech obou sidel se nachazeji
jasné prostorové definované navsi. Pro charakter sidel ma v3ak urcujici vyznam az vystavba z konce 19. stoleti a z
priibéhu 20. stoleti. V tomto obdobi byla, na zcela pravidelné osnové s mistnimi komunikacemi kolmymi na hlavni
silnici, vybudovéna vétsina soucasnych obytnych a dalsich staveb. V sousedstvi pivodnich sidel vznikaly v pribéhu 20.
stoleti rozsahlé arealy rostlinné i Zivocisné vyroby (Casto i s agropriimyslovym charakterem).

ad e.2) Stanoveni podminek ochrany chranénych Gzemi pfirody

V feSeném Uzemi se nenachazeji zvlasté chranéna uzemi pfirody (ani sem nezasahuji jejich ochranna pasma).
Redené Uzemi neni souéasti Ptaéi oblasti vyhlasené jako souéast soustavy NATURA 2000 a nenachézeji se zde evropsky
vyznamné lokality (pSCl).

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvéreji
jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. VyuZivat je Ize pouze tak, aby nebyla narusena jejich obnova a
nedoslo k ohrozZeni jejich stabiliza¢ni funkce. Umistovani staveb, pozemkové tpravy, zmény kultur pozemki,
odvodriovani, Upravy vodnich tokd a téZzba nerost podléhaji zavaznému stanovisku organu ochrany pfirody.

ad e.3) Stanoveni podminek pro tizemni systém ekologické stability

Podle zakona €. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, se ochrana pfirody a krajiny zajistuje také ochranou
a vytvofenim tzemnich systému ekologlcke stability (USES) krajiny. Ty pfedstavuji u¢elové propojeni ekologicky
stabilnich ¢asti krajiny do funkéniho celku s cilem zachovat biodiverzitu pfirodnich ekosystém a stabiliza¢né pdsobit na
okolni krajinu.

Uzemni systém ekologické stability je pfedpokladem zachrany genofondu rostlin, Zivocicht i celych
ekosystému a zéroveri nezbytnym vychodiskem pro ozdravéni krajinného prostfedi a uchovani véech jeho uzite¢nych
funkci. USES je tvofen biocentry a biokoridory. Ekostabiliza¢ni pdsobeni na okolni krajinu zprostfedkovavaji rovnéz
interakéni prvky (na lokalni Grovni, obvykle liniového charakteru). USES je postupné navrhovan na tfech navzajem
provazanych hlerarchlckych arovnich - nadreglonalm regionalni a lokalni (mistni). Lokalni USES v sobé& zahrnuje i
systémy nadfazené, aZ na této drovni Ize sit navzajem propojenych ekologicky cennych Casti pfirody povazovat za
skutecny systém. V uzemi relativné méné dotéeném hospodafskou innosti ¢lovéka pfedstavuji prvky zaclenéné do
USES vybér z existujici kostry ekologické stability dle funkénich a prostorovych kriterii. Naopak v uzemi antropicky silné
naruseném je nutno sporé zbytky pfirozenych i piirodé blizkych spolecenstev vhodné doplnit.

Zakladnimi skladebnymi prvky USES jsou biocentra, biokoridory a interakéni prvky:

- Biocentrum je tvofeno ekologicky vyznamnym segmentem krajiny, ktery svou velikosti a stavem
ekologickych podminek umozriuje trvalou existenci druhti i spolecenstev pfirozeného genofondu.
Jedna se o biotop nebo soubor biotop, ktery svym stavem a velikosti umozriuje trvalou existenci
pfirozeného ¢i pozménéného, avsak pfirodé blizkého ekosystému.

- Biokoridor je, nebo cilové ma byt, tvofen ekologicky vyznamnym segmentem krajiny, ktery propojuje
biocentra a umoziiuje a podporuje migraci, Sifeni a vzéjemné kontakty Zivych organismd.

- Interakéni prvek je ekologicky vyznamny krajinny prvek nebo ekologicky vyznamné liniové
spolecenstvo, vytvarejici existen¢ni podminky rostlindm a zivocich@im, vyznamné ovliviiujicim
fungovani ekosystému kulturni krajiny.

Biogeografické ¢lenéni krajiny

Dle biogeografického ¢lenéni Ceské republiky na sosiekoregiony (1991) leZi celé feSené Gzemi v
sosiekoregionu 1. 3. - Polabska tabule. Dle ¢lenéni na biogeografické regiony (1994) lezi izemi v regionech 1. 6. -
Mladoboleslavsky (vychodni ¢ast Gizemi, hranici tvofi silnice 1. tfidy) a 1. 7. - Polabsky (zépadni ¢ast Gizemi).

V rdmci sosiekoregionu 1. 3. zasahuji do feSeného tuzemi biochory:

1. 3. 1. Biochora Sirokych fi¢nich niv

Jde o modalni biochoru, ktera zaujima ploché nivy fek ovlivnéné periodickymi zaplavami s plivodnim
rostlinnym spolecenstvem luh( a olSin. Kvarterni pokryv tvofi povodriové hliny, fi¢ni pisky az Stérkopisky. Pdy nivnich
oblasti tvofi pfevazné jilovité pldy a jily.

1. 3. 2. Biochora teplych rovin akumula¢niho razu nizsich teras

Jde o kontrastné modalni biochoru, které navazuje velkymi plochami na nivy fek a segmenty ovliviiované
periodicky stagnaci povrchové vody s plivodnim rostlinnym spole¢enstvem borovych doubrav. Kvarterni pokryv tvofi
sprase, ficni pisky az stérkopisky. Pudy jsou zastoupeny ptidami nivnich oblasti, podzolovymi piidami, ¢ernozemémi a
hnédozemémi.

Pfirozend vegetace
Vétsina feSeného Gzemi je zahrnuta v mapovaci jednotce 7 - ¢ernySova dubohabfina, severni okraj (izemi s
vyskou terénu nad 200 m n. m.) je soucasti mapovaci jednotky 33 - mochnova doubrava.

Cerny3ova dubohabfina (7)

Obsah mapovaci jednotky tvofi stinné dubohabfiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus petraea) a
habrem (Carpinus betulus), s Eastou pfimési lipy (Tilia cordata, na vlh&ich stanovistich Tilia platyphyllos), dubu Ietniho
platanoides, tfeSen - Cerasus avium). Ve vyssich nebo mverznlch polohach se té7 objevu1e buk (Fagus sylvatlca) a jedle
(Abies alba). Dobfe vyvinuté kefové patro tvofené mezofilnimi druhy opadavych listnatych lest nalezneme pouze v
prosvétlenych porostech. Charakter bylinného para urcuji pfedevsim mezofilni druhy, predevsim byliny (Hepatica
nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium galeobdolon, Melampyrum
nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana a jiné), méné
Casto travy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
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Nejcastéjsi dieviny stromofadi: Cerasus avium (tfeSen ptaci), Tilia cordata (lipa srd¢ita), Tilia platyphyllos (lipa
Sirokolistd), Acer platanoides (javor mléc), Juglans regia (ofesak vlassky), Pyrus communis (hrusern obecna), hybridni
topoly, méné Malus domestica (jablori doméci) a Prunus domestica (hrusern domaci).

Vhodné dfeviny pro soliterni vysadbu a rozptylenou zeleri: Tilia cordata (lipa srd¢itd), Quercus petraea a robur
(dub zimni a letni), Carpinus betulus (habr obecny), Cerasus avium (tfeseri ptaci), Tilia platyphyllos (lipa Sirokolista),
Swida sanguinea (svida krvava), Ligustrum vulgare (ptaci zob obecny), Crataegus monogyna, laevigata (hloh
jednoblizny a obecny), Corylus avellana (liska obecnd).

Smésy pro zatraviiovana mista: Festuca rubra, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Poa trivialis,
v sussich polohach Agrostis capillaris, Poa angustifolia.

Mochnova doubrava (33)

Mapovaci jednotka zahrnuje druhové bohaté doubravy a dubem zimnim (Quercus petraea) nebo letnim
(Quercus robur), nékdy muaze byt pfimisen poduroviiovy habr (Carpinus betulus) nebo lipa srd¢ita (Tilia cordata),
vzacnéji i buk (Fagus sylvatica) a jefaby (Sorbus torminalis a aria). V kefovém patru je vyznamné zastoupeni druhu
Frangula alnus, ¢astéji se vyskytuje Corylus avellana, Rosa a dalsi druhy. Bylinné patro ma zpravidla mozaikovitou
strukturu, kterd odrazi mikroreliéfové zmény a stupen ovlivnéni podzemni vodou. Nejcastéji dominuji Poa nemoralis,
Carex montana, Brachypodium pinnatum nebo Covallaria majalis, v nékterych porostech rovnéz Calamagrostis
arundinacea. Charakter bylinného patra urcuje spole¢né zastoupeni druh teplomilnych doubrav (Anthericum
ramosum, Polygonatum odoratum, Pyrethrum corymbosum, Trifolium alpestre), druh( stfidavé vlhkych pld (Betonica
officialis, Frangula alnus, Galium boreale, Potentilla alba, Serratula tinctoria), mezofilnich druht fadu Fagetalia
(Campanula persicifolia, Carpinus betulus, Galium sylvaticum, Lathyrus vernus, Melica nutans) a acidofilnich druht
(Hieracium lachenalii, Hieracium murorum, Hieracium sabaudum, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Vaccinium
mytrillus). S mensi pokryvnosti jsou zastoupeny nékteré mechy (napf. Polytrichum formosum, Hypnum cupressiforme).

Nejcastéjsi dieviny stromoradi: Cerasus avium (tfeSen ptaci), Tilia cordata (lipa srdcitd), Tilia platyphyllos (lipa
Sirokolistd), Juglans regia (ofesak vlassky), Pyrus communis (hruseri obecna), Malus domestica (jablori domaci) a
Prunus domestica (hruseri domaci).

Vhodné dfeviny pro soliterni vysadbu a rozptylenou zeleri: Tilia cordata (lipa srd¢itd), Quercus petraea a robur
(dub zimni a letni), Carpinus betulus (habr obecny), Tilia platyphyllos (lipa Sirokolista), Swida sanguinea (svida krvava),
Ligustrum vulgare (ptaci zob obecny), Crataegus monogyna, laevigata (hloh jednoblizny a obecny), Corylus avellana
(liska obecna).

Smésy pro zatraviiovana mista: Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Bromus erectus,
Brachypodium pinnatum, Poa pratensis, Poa angustifolia, Festuca rupicola.

Nadregionalni a regionélni Uzemni systémy ekologické stability

Do feSeného uzemi nezasahuu prvky reglonalnlho nebo nadreglonalnlho USES (dle UP VUC Stfedni Polabi). Z
hlediska nadregionalniho USES je v $irsim okoli nejblize fe3enému Gzemi veden po obou bfezich Labe nadregionalni
biokoridor.

Vymezeni mistniho Gzemniho systému ekologické stability

Navrh je koncipovan tak, aby byly v maximalni mozné mire respektovany naroky viech uZivatell Gzemi.
Stavajici zastavba a dopravni trasy jsou plné respektovany. Naroky zemédélské vyroby jsou zohlednény minimalizaci
pozadavk(i na zemédélsky pidni fond. Trasovéni biokoridor( je voleno tak, aby nenarusovalo tc¢elnou organizaci
zemédélského padniho fondu.

Lokalni biocentra a biokoridory:

jméno  poi. dis. Sitka/délka popis:

Dvory 1IBK3 20 -25m/6 100 m EVLS (ekologicky vyznamné liniové spolecenstvo),
LBK (lokalni biokoridor, ¢ast k zalozeni),
STG: 1BC3, 1B2, 1BD3,
Kultury: vodni plocha, orna ptida, ostatni plocha.

charakteristika ekotopu a bioty:

Biokoridor vede doprovodnym| porosty podél Cileckého potoka. Za Cilcem je biokoridor jako nevymezeny
smérovan pies zemédélsky vyuzivané pozemky k zacatku oteviené ¢asti vodniho toku Liduska. Déle je biokoridor veden
doprovodnymi porosty Lidusky az na hranici feSeného tzemi a déle k Nymburku. Vodni tok Liduska je jen velmi fidce
doprovazen kvalitnim pobfeznim porostem. Dieviny a kioviny: bz¢, rzpo, BRB, OLL, JSZ, TRS, JAD, vru, vré. Byliny: rdkos
obecny, bolsevnik obecny, lopuch mensi, svizel (riizné druhy), kopfiva dvoudoma, kuklik méstsky, kerblik lesni,
prasetnik plazivy, ostfice ad.

navrh opatieni:

Dosadba mistnich pfirozenych dfevin a kfovin, revitalizace vodnich tok v celé jejich délce, propojeni obou
funk¢nich ¢asti biokoridoru. Cilovym stavem je zapojeny pfirozeny doprovodny porost vedeny pies zemédélsky
vyuzivané pozemky a podle polnich cest a vodnich tokd.

jméno  poi. &is. rozloha popis:

Dvory 1IBC9 min. 3 ha EVKP (ekologicky vyznamny krajinny prvek),
LBC (lokalni biocentrum, funk¢ni),
STG: 1BD 3,

Kultury: rybnik, ostatni plocha, orné pada.

charakteristika ekotopu a bioty:

Velmi omezené a neplvodni biehové a doprovodné porosty podle rybnika, polni cesty a strouhy (mezi
rybnikem a vodnim tokem Liduska). Dreviny a kfoviny: VRK, VRS, TPH, JSZ, JVM, OLL, osk, bz¢, ripo, tro. Byliny: jetel,
smetanka lékaiska, jilek vytrvaly, mochna husi, mrkev obecn, jitrocel kopinaty, kakost lu¢ni, ¢ekanka obecnd, pryskyinik
plazivy ad. Fauna: lyska ¢ernd, kachna bieziacka.

navrh opatieni:

Dosadba mistnich dievin a kiovin v okoli rybnika, polni cesty a strouhy, revitalizace vodniho toku Lidusky,
zamezeni vnikani splaskovych odpadnich vod. Cilovym stavem je vlhky listnaty remiz nebo olSina na dnesni zemédélsky
vyuzivaném pozemku a v okoli rybnika (az k Lidusce).

ad e.6) Stanoveni podminek ochrany povrchovych a podzemnich vod

Resené dzemi se nachazi v ochrannému pasmu L. stupné pfirodnich lécivych zdroji lazeriskych mist
Podébrady a Sadska, které bylo vyhlaSeno Usnesenim vlady CSR & 127 ze dne 2. 6. 1976. P¥i fedeni vystavby v tomto
Gzemi je nutno respektovat podminky a omezeni stanovené Usnesenim vlady CR & 127/1976 Sb. a dale i ustanovenim
§37 zdkona €. 164/2001 Sb., o pfirodnich Iéc¢ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, piirodnich lé¢ebnych
laznich a lazenskych mistech a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (lazerisky zakon).
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V feSeném Gzemi musi byt splneny obecné platné podminky vyplyvajici ze zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach,
v platném znéni, z Nafizeni vlady CR & 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného zne¢isténi povrchovych vod
a z vyhlagky Ministerstva zemédélstvi CR &. 470/200] Sb., v platném znéni, kterou se stanovi seznam vyznamnych
vodnich tokd a zpiisob provadéni Cinnosti souvisejici se spravou vodnich tokd.

V feSeném Gzemi neni vyhlasen vyznamny vodni tok (Vyhlaska Ministerstva zemédeélstvi CR & 470/2001 Sb., v
platném znéni). Re$ené Gzemi neni souéasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Vyméra vodnich ploch v feSeném Gzemi ¢ini celkem 2,8547 ha (zahrnuje pfirozené i umélé vodni toky, rybniky
a umélé vodni nadrze). Plochu feSeného tzemi odvodriuje asi z 90 % Liduska, ze 7 % Straci potok
a ze 3 % Vlkava. Hlavnim recipient v feSeném tzemi, vodni tok Liduska, ma v celé délce upravené koryto, v ¢asti
protékajici dvorem Zdonin je zatrubnén. Spravcem vodniho toku je Zemédélska vodohospodafiska sprava s. p. a
soukroma osoba (Vladimir Pokorny).

V fe3eném Uzemi se dle katastru nemovitosti nachazeji dvé umélé vodni nadrZe (celkova plocha: 0,2240 ha,
jde o pozami nadrz v centru SU Dvory a poZarni nadrz v arealu Semena Veleliby a. s.) a dva rybniky (celkova plocha:
0,4000 ha, jde o rybnik v bazantnici u SU Dvory a rybnik v arealu hospodaiského dvora Zdonin). Dalsi dvé umélé vodni
nadrze (pozarni nadrze), které nejsou zachyceny v mapach KN, se nachézeji na severovychodnim okraji SU Dvory av
jizni ¢asti arealu dvora Zdonin.

Sprévci vodnich tok& mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po predchozim
projednani s vlastniky pozemkd, uzivat pozemki sousedicich s korytem vodniho toku (dle ustanoveni § 49 zékona ¢.
254/2001 Sb., o vodach) do 6 m od biehové ¢ary pro tcely jejich Gdrzby a zajisténi provozu. V takto vymezeném tzemi
neni pfipustné umistovani staveb trvalého charakteru.

Stavebnim Gfadem bylo vydéano uzemni rozhodnuti pro revitalizaci ¢asti vodniho toku Liduska (pozemkova
parcela KN ¢. 18, 188/2, 190/1, 190/2, 254/1, 255, 256, 257, 273/1 284/1, 284/137, 332, 335, pozemkova parcela PK .
187, 188/1, 189, 230, 231, 232), v rozsahu od vychodnlho okraje SU Dvory po silnici lll. trldy ¢. 32926).

V ramdi revitalizace j je navrzeno rozvolnéni a prodlouzeni vodniho toku, vystavba tdini (nejvétsi o plose 1,6 ha),
navazujicich mokiadd a zakladani vlhkych luk a luhd.

Obdobné upravy budou provedeny i v zbyvajicich ¢astech vodniho toku v feseném tzemi (kromé zatrubnéné
Casti ve dvore Zdonin).

Stanoveni podminek pro ochranu pied povodnémi

Pro vodni toky v feSeném Gizemi nejsou stanovena zaplavova tzemi. V feSeném tzemi nebyly dlouhodobé
zaznamenany povodiiové situace ohrozujici zastavéné izemi obce.

Rozsah zaplavovych tizemi je povinen stanovit na navrh spravce vodniho toku vodopravni Gfad. Vodopravni
Gfad maze ulozit spravci vodniho toku povinnost zpracovat a predlozit takovy navrh v souladu s plany hlavnich povodi a
v souladu s plany oblasti povodi.

V zastavéném uzemi obce a v Gizemi uréeném k zastavbé vymezuje vodopravni Gfad na névrh spravce vodniho
toku aktivni znu zaplavového tzemi podle nebezpecénosti povodiiovych pritokd. Pokud zaplavova tzemi nejsou
ur¢ena, mohou vodopravni a stavebni trady pfi své ¢innosti vychazet zejména z dostupnych podkladl spravct povodi a
spravch vodnich tokl o pravdépodobné hranici tizemi ohrozeného povodnémi.

V blizkém okoli vodnich tokd a ploch mohou byt stanoveny vodopravnim tfadem omezeni vyplyvajici zejména
z § 67 zékona ¢. 254/2001 Sb. (napf.: zékaz tézby nerostt, skladovani odplavitelného materialu, zfizovani oploceni,
tabort a kempli).

Dil¢i problemy zpusobuu splachy orné ptdy na jiznim a zdpadnim okraji sou¢asné zastavéného uzemi SU
Dvory. Pro jejich zmirnéni je navrZeno opatfeni, dle kterého budou v mistech zvy3eného néatoku povrchovych vod do
intravilanu obce z jeho okoli instalovany horské vpusti (s lapaky splavenin) ¢i realizovana dalsi podobna technicka
opatieni.

ad e.7) Stanoveni podminek pro dobyvani nerostu

V feSeném Uzemi se nenachazeji chranéna loZiskova Gizemi nebo dobyvaci prostory. V feSeném tzemi nejsou
evidovana sesuvna Uzemi, svahové deformace nebo poddolovana tizemi, proto nejsou v této oblasti navriena zadna
opatieni.

d) Limity vyuziti izemi (koordinacni vykres)
d.1) Limity vyuZiti Gzemi stanovené v pravnich predpisech a spravnich rozhodnutich

Ochrana pfirody - chrénénd uzemi (dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody, v platném znéni):
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, vodni toky a tdolni nivy (dle ustanoveni §3 odst. b) zakona).

Ochrana lesa (dle zékona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni):
Dle §14, odst. 2, je k dot¢eni pozemk{ do vzdéalenosti 50 m od okraje lesa tieba souhlas organu statni spravy
lest. Lesy v feSeném Gzemi jsou zafazeny do kategorie lest zvlastniho urceni (dle §8, odst. 1, zakona).

Ochrana nerostnych surovin (dle zakona ¢. 44/1988 Sb., o nerostném bohatstvi, v platném znéni):
Do feSeného Gizemi nezasahuje chranéné loziskové izemi a neni zde vymezen dobyvaci prostor.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod (dle zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni):

Resdené zemi je zranitelnou oblasti (dle Nafizeni vlady CR & 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti,
pfiloha €. 1). Spravci vodnich tok&i mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
pfedchozim projednani s vlastniky pozemkd, uzivat pozemk( sousedicich s korytem toku do 6 m od biehové cary.

Ochrana pied zaplavami (dle zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni):
V feSeném Uzemi nejsou stanovena zaplavovéa uzemi, aktivni zony zdplavovych izemi nebo tGizemi urcena k
rozlivim povodni.

Ochrana pfirodnich Iécivych zdroja a l1é¢ebnych lazni (dle zakona €. 164/2001 Sb., o pfirodnich lécivych
zdrojich, zdrojich prlrodnlch mineralnich vod, pnrodnlch lé¢ebnych laznich a lazeriskych mlstech v platném znéni):

Regené uzemi je soudasti ochranného pasma Il. stupné pfirodnich Iéivych zdroji lazenskych mist Podébrady
a Sadska (dle Usneseni vlady CSR ¢&. 127 ze dne 2. 6. 1976, sdé&leni & 19 - 22/1976, Véstnik MZ CSR &. 21/1976 Sb.).

Ochrana ovzdusi (dle zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni):

Regené Gzemi neni zahrnuto do oblasti se zhoréenou kvalitou ovzdusi (dle informaci vyplyvajicich z véstniku
MZP CR &. 07/2003) Nejsou znamy situace, kdy by byly v feSeném Gzemi piekrac¢ovéany imisni limity a meze tolerance.
TaktéZ neni fegené Uzemi zahmuto do oblasti ochrany a ekosystému a vegetace.

Ochrana staveb (dle zakona ¢. 256/2001, o pohiebnictvi, v platném znéni):
Ochranné pasmo veiejného pohfebisté se zfizuje v Sifi nejméné 100 m.
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Ochrana pamatek (dle zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci, v platném znéni):
V feSeném Gzemi se nachazi kulturni pamatka: areal kostela Sv. Vaclava (stavebni parcela KN ¢. 70, 71 a
pozemkova parcela KN ¢&. 201, &islo rejstiiku: 45118/2-1810).

Obrana stétu (dle zakona & 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, v platném znéni): ]
V feSeném Uzemi se nenachazeji objekty, pozemky ani jina zafizeni v majetku Ministerstva obrany CR.

Ochrana technické infrastruktury - vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok (dle zakona ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, v platném znéni):

Ochranné pasmo fadt a stok do priméru 500 mm véetné je 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
¢i stoky a ochranné pasmo fadd a stok nad primér 500 mm je 2,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi ¢i stoky.

Ochrana technické infrastruktury - zasobovani elektrickou energii (dle zakona ¢. 458/2000 Sb., tzv. energeticky
zakon, v platném znéni):

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni (vodi¢e bez izolace) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné je 7 m na obé
strany od krajnich vodi¢d, ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110 kV v¢etné je 1 m (po obou stranach krajniho
kabelu). Ochranné pasmo elektrické stanice stozarové s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti je 7 m od stanice, ochranné pasmo elektrické stanice kompaktni a zdéné s pfevodem napéti z
urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troveri NN je 2 m od obryst stanice.

Pozn.: Takto definovana pasma se vztahuji na nova zafizeni, nebot v § 98 zékona ¢. 458/2000 se uvadi, ze
ochranna pasma stanovend podle dosavadnich pravnich pfedpisi se neméni po nabyti G¢innosti zadkona.

Ochrana technické infrastruktury - zdsobovani plynem (dle zékona ¢. 458/2000 Sb., tzv. energeticky zakon, v
platném znéni):

Ochranné pasmo nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce, je 1 m na obé strany od jejich ptidorysu. Ochranné pasmo u ostatnich plynovodt a
technologickych objektt je 4 m na v3echny strany od jejich piidorysu. Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu nad DN 100
do DN 250 vcetné je 20 m na obé strany od jejich plidorysu, bezpe¢nostni pasmo regulacnich stanic vysokotlakych je
10 m na vsechny strany od jejich padorysu.

Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zakona €. 151/2000 Sb., o telekomunikacich, v
platném znéni):

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni je 1,5 m po stranéach krajniho vedeni. V feSeném se
nenachézeji zékladnové stanice vefejné radiotelefonni sité.

Ochrana dopravni infrastruktury - pozemnich komunikaci (dle zékona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikaci, v platném znéni):

Ochranné pasmo silnice I. tiidy (mimo souvisle zastavéna Gizemi) je 50 m od osy vozovky, ochranné pasmo
silnice IlI. tfidy (mimo souvisle zastavéna Gzemi) je 15 m od osy vozovky.

Pozn.: Rozhledové pole trovriovych kiizovatek: strany rozhledovych trojihelnikd se stanovuji 100 m u silnice
oznacené dopravni znackou podle zvlastniho pfedpisu jako silnice hlavni a 55 m u silnice oznacené dopravni znackou
podle zvlastniho predpisu jako vedlejsi.

Ochrana dopravni infrastruktury - drah (dle zékona ¢. 266/1994 Sb., o drahéch, v platném znéni):
Ochranné pasmo drahy celostéatni a regionalni (do rychlosti 160 km/h) ¢ini 60 m od osy krajni koleje a 30 m
od obvodu pozemku drahy. Ochranné pasmo vlecky je 30 m od osy krajni koleje.

Ochrana dopravni infrastruktury - letist (dle zékona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, v platném znéni):
Pro letisté Mlada jsou stanovena ochranna pasma vzletovych a pfistavacich drah a prostort s vyskovymi
omezenimi, ktera zasahuji do feSeného Gizemi.

d.2) Limity vyuZiti Gzemi vyplyvajici z navrieného rozvoje
Limity vyuZiti Gzemi vyplyvajicimi z navrZzeného rozvoje obce jsou:

- ochranné pasmo dopravniho koridory,

- ochranné pasmo verejného vodovodu a kanalizace,

- ochranné pasmo vedeni NN, VN a distribu¢ni trafostanice,
- ochranné pasmo STL plynovodu,

- ochranné pasmo telekomunikacniho kabeld.

d.3) DalSi omezeni v Gzemi

V grafické ¢asti odtvodnéni (vykres €. 2 Koordinacni vykres) jsou na zékladé stavebnich prizkum( vymezeny
historicky cenné stavby. Pifedmétem ochrany je zachovani hmotového ¢lenéni staveb, ¢lenéni fasad a materialového
feseni staveb.

Historicky cenné stavby: )
- Fara u kostela Sv. Vaclava v SU Veleliby, postavena v roce 1867 (. ev. 5).
- Hospodafsky dvir Zdonin se zamkem, postavenym v novorenesan¢nim stylu na misté starsi tvrze
v roce 1903 (C. ev. 3, 31). ;
- Zachovalé stavby utvafejici charakteristicky prostor navsi ve sttedu SU Dvory (& p. 1, 2, 20, 24, 30, 32, 33).
- Zachovalé stavby utvarejici charakteristicky prostor navsi u kostela v SU Veleliby (¢. ev. 1, 2, 23).
- Pamétni kfiZ na kfizovatce silnic IIl. tfidy ¢. 32926 a ¢. 3323.
- Pomnik padlym na névsi v SU Dvory.

Déle je v grafické ¢asti odvodnéni (vykres €. 2 Koordina¢ni vykres) vymezeno orienta¢ni ochranné pasmo pro
navrzenou cistirnu odpadnich vod. Toto ochranné pasmo bude v ramci tzemniho fizeni, v zavislosti na pouzité
technologii ¢isténi splaskovych odpadnich vod upfesnéno a vyhlaseno jako limit vyuZiti Gzemi. dale jsou vyzvacena
orientacni ochranna pasma pro stavajici chovy hospodaiskych zvitat.

e) Vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj tzemi

Uzemnim planem nejsou navrhovéana zadna opatfeni a zaméry vyzadujici posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi
dle zékona ¢. 93/2004 Sb., v platném znéni.

Dle stanoviska Krajského ufadu Stfedoceského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (¢. j.:
11401-91807/04/0ZP-Ve) z 19. 8. 2004 k navrhu zadani UP obce Dvory neni nutno posuzovat uzemni plan obce Dvory
z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi podle § 10i zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, ve znéni
zakona €. 93/2004 Sb.
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f) Vyhodnoceni piedpokladanych diisledkii navrhovaného feSeni na zemédélsky ptdni fond
f.1) VSeobecné udaje o zemédélském piidnim fondu v feSeném tzemi

Charakteristika geomorfologickych podminek

Nejvyssi misto se nachézi na severnim okraji feSeného tizemi (202,0 m n. m.). Nejnizsi misto se nachazi na
jihovychodnim okraji feSeného Gizemi (vodni tok Liduska, 186,0 m n. m). Vyska povrchu zastavéného Gzemi obce se
pohybuje mezi 188,0 a 196,0 m n. m. Terén je rovinaty, feSené uzemi tvofi velice ploché tdoli kolem vodniho toku
Liduska. Geomorfologicky spada feSené Gizemi do celku Stfedolabska tabule, podcelku Nymburska kotlina (okrsek:
Milovicka tabule).

Milovicka Tabule (VIB - 3A - b), provincie: Ceska vysotina, soustava: VI - Ceska tabule, podsoustava:
B - Stfedoceska tabule, celek: 3 - Stfedolabska tabule, podcelek: A - Nymburska kotlina.

Milovicka tabule v severni ¢asti Nymburské kotliny méa raz ploché pahorkatiny az roviny vytvofené severné od
toku Labe v povodi dolni Mrliny a Vlkavy pfevainé na spodnoturonskych piscitych slinovcich a slinovcich. Tabule ma
erozné denudacni reliéf zarovnanych povrchd (kryosedimentd) a nizkych odlehlikd, méné pak akumulaéni reliéf
stfedopleistocénnich fi¢nich teras a holocennich niv mélkych Sirokych Gdoli. Vyznamnym orientatnim bodem je Na
Cile¢ku (201 m n. m.), vyskytuje se 2. - 3. vegetacni stupen, nepatrné az stfedné zalesnéna oblast zalesnéna dubovymi,
smisenymi listnatymi a borovymi porosty s pfimési smrku.

Charakteristika klimatickych podminek

Kdd regionu: 2,

symbol regionu: T2,

oznaceni regionu: teply, mirné suchy,
suma teplot vzduchu nad 10 °C: 2600 - 2800,
primérna ro¢ni teplota vzduchu °C: 8-9,

ro¢ni thrn srazek (mm): 500 - 600
pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi (v %): 20 - 30,

vlahova jistota: 2-4.

Charakteristika hydrologickych podminek

Z hlediska struktury vyssich hydrologickych pofadi spada feSené Gizemi do: 1 - 04 - 05 (Povodi Labe, Labe od
Doubravy po Cidlinu, Mrlina a Labe od Mrliny po Vyrovku) a 1 - 04 - 07 (Povodi Labe, Labe od Doubravy po Cidlinu,
Labe od Viyrovky po Jizeru).

Hydrologické clenéni dilcich povodi v feSeném tzemi

kéd rozloha (v km?2) jméno

1-04-05-068 14,853 Liduska

1-04-07-025 23,860 Straci potok

1-04-07-026 222,245 Vlkava (vyznamny vodni tok, dle Vyhlasky ¢. 470/2001 Sb.)

Charakteristika zemédélské vyroby

Podil zemédé&lské pidy v feSeném Gzemi ¢ini 90,7 % z celkové rozlohy. Nejvétsi plochu zaupma orna puda.
Hlavni péstované plodiny jsou vzhledem k pfevladajicimu vyrobnlmu typu (R 1 Repaisky 1): pSenice, je¢émen, cukrové
fepa, fepka, zelenina. Vyznamnym zplsobem se rozviji ovocnafstvi (jablka, Svestky).

Vymeéry ploch zemédélského pidniho fondu (v ha):

orna puda 537,2538
zahrada 12,6427
ovocny sad 66,3822
TTP 0,4160

Pozn.: VieSeném Uzemi nebyly dosud zpracovany komplexni pozemkové tpravy.

Charakteristika zafizeni vyroby a vyrobnich sluzeb

Zemédélska vyroba je zajisStovana zejména farmou Vladimir Pokorny, ktera obhospodafuje celkem 450 ha
zemédélské piidy, zaméstnava cca 10 pracovnikii a vlastni dva arealy vyroby (Dvir Dvory a Zdonin). V sou¢asné dobé
nevyuzivany areal Dvirr Dvory (sklady, garaze, dilny ap.) a porodna prasat se nachézi na vychodnim okraji SU Dvory.
Rozséhly hospodafsky dvir Zdonin se spravni budovou, objekty skladd, dilen, garazi, stajemi pro vykrm prasat a
vyrobnou betonovych prefabrikatt (firma Horizont Sllldur) se nachazi na jiznim okraji SU Veleliby.

V sousedstvi Zdonina se déle nachazi areal firmy Semena Veleliby a. s. (vyroba zeleninovych, kvétinovych a
dalsich osiv, technologické sluzby v oblasti semenéistvi, Slechténi v oblasti zelinarstvi a kvétinafistvi, obchodni a dopravni
sluzby, primérné 85 zaméstnanctl).

Pro rozvoj zafizeni zemédélské vyroby, jako zafizeni u nichz se pfedpokladd, ze budou mit podstatné negativni
Gcinky na své okoli (napf. hluk, prasnost, zapach) jsou, uréeny plochy vyroby a skladovani (V). I pro tato zafizeni vSak
musi platit, Ze negativni ucinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi naruSovat provoz a uZivani staveb a zafizeni ve
svém okoli (zejména pak staveb urc¢enych k trvalému pobytu osob) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi
predpisy.

Zafizeni zemédeélské vyroby mohou byt povolovana a umistovana, v souladu s regulativy navrhu UP, i v dal3ich
plochach (napf. smisené plochy obytné). V téchto pfipadech viak musi jit vylu¢né o stavby a zafizeni nerusici, tedy
takova, jejichz negativni Gcinky a vlivy nenarusi provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a kterd nezhorsi kvalitu
Zivotniho prostredi v okoli a okolnich stavbach nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi piedpisy.

Charakteristika pud v feSeném tzemi
Charakteristika ptid je odvozena z BPEJ zastoupenych v feSeném tzemi. Piehled BPEJ zastoupenych v
feSeném Gzemi:

2.01.00 2.01.10 2.02.12 2.06.00 2.19.01 2.19.11 2.19.14 2.21.12
2.22.12 2.23.13

Hlavni ptdni jednotka (HPJ):

01 Cernozemé (typické i karbonatové) na sprasi; stfedné tézké, s pfevazné pfiznivym vodnim rezimem,

02 Cernozemé degradované na sprasi; stiedné t&zké, s pfiznivym vodnim rezimem,

06 Cernozemé typické, karbonatové a luzni na sI|n|tych a jilovitych substratech; tazke pudy, avsak s leh¢i ornici
a tézkou spodinou, obc¢asné prevlhcené,

19 Rendziny a rendziny hnédé na opukach, slinovcich a vapenitych svahovych hlinach; sttedné tézké az tézke,

se Stérkem, s dobrymi vlahovymi poméry, avsak nékdy kratkodobé pievlhcené
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21 Hnédé ptidy a drnové pldy (regosoly), rendziny a ojedinéle i nivni pidy na piscich; velmi lehké a silné
vysusné,

22 Hnédé pudy a rendziny na zahlinénych piscitych substratech; vétsinou leh¢i nebo stiedné tézké, s vodnim
rezimem ponékud pfiznivéjSim nez predchozi,

23 Hnédé pidy a drnové pldy vétsinou slabé oglejené na piscich, ulozenych na slinech a jilech; lehké v ornici

a velmi tézké ve spodiné, vodni rezim je kolisavy - od vysusného az po pievlhéeni podle vySe srazek.

Kombinac¢ni &islo (sklon a expozice):

00 uplna rovina, véesmérna expozice
10 mirny svah, vSéesmérna expozice
Kombinacni Cislo (obsah skeletu a hloubka ptdy):
0 bezskeletovita plda s celkovym obsahem skeletu do 10 %, ptida hluboka (60 cm),
1 bezskeletovita ptida s celkovym obsahem skeletu do 10 % az slabé skeletovita plida s celkovym obsahem

skeletu do 25 %, ptida hluboka (60 cm) az pdda stfedné hluboka (30 - 60 cm),

slabé skeletovita plida s celkovym obsahem skeletu do 25 %, ptida hluboka (60 cm),

stfedné skeletovita ptida s celkovym obsahem skeletu do 50 %, ptida hluboka (60 cm),

stfedné skeletovita ptida s celkovym obsahem skeletu do 50 %, ptida hluboka (60 cm) az plda stfedné
hluboka (30 - 60 cm).

A UWN

Produkéni potencial pud

orné pudy typickeé: 2.01.00 2.01.10, 2.02.12, 2.06.00 2.19.01,
2.19.11 2.19.14 2.22.12

orné pidy podminéné: 2.21.12 2.23.13

Ochrana ZPF

Pro jednotlivé BPEJ v fe3eném Gzemi je uveden stuperi pfednosti v ochrané dle metodického pokynu MZP ze
dne 1. 10. 1996 (¢. j.: OOLP/1067/96):

I. tfidy ochrany: 2.01.00

Il. tfidy ochrany: 2.01.10 2.02.12 2.06.00
1. tfidy ochrany: 2.19.01 2.19.11

IV. tfidy ochrany: 2.19.14

V. tfidy ochrany: 2.21.12 2.22.12 2.23.13

Investice do zemédélské pidy

Meliorace zde tvofi uceleny systém (plosné meliorace - drenaze, navazujici na recipienty) a jsou realizovany
na velké casti plochy (cca 30 9% plochy ZPF) feSeného tzemi. V feSeném Uzemi se nachazeji funkcni zavlahové systémy
a fady (v aredlu Semena Veleliby a. s.). Potfebna voda je zajistovana ¢erpanim z vodniho toku Liduska.

Eroze

Ohrozeni pudy erozi je hlavnim ekologickym rizikem feSeného Gzemi. V feSeném Gzemi prevladaji zapadni
vétry o prdmérné rychlosti 4 m/s, maximalni rychlost vétru mize dosdhnout az 120 km/h. Dle P. Hofnedla (1999)
dosahuje vétrna eroze, na zakladé experimentalniho ovéfovani, hodnot ztrat ptidy 7 t/ha za rok. V dlsledku
odvodriovani krajiny a poruseni kratkého obéhu vody dochézi k odnosu latek a vyplavovani alkalii z ptdniho horizontu.

f.2) Vyhodnoceni pfedpokladanych disledki navrhovaného feSeni na ZPF

Pro lokality v feSeném uzemi je provedeno zdGvodnéni a vyhodnoceni predpokladanych dusledk
navrhovaného fedeni na ZPF v souladu se zakonem €. 334/1992 Sb., o ochrané& zemédélského pidniho fondu, v
platném znéni a vyhlasky MZP ¢. 13/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich tprav, kterymi se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF.

Navrh UP pfedpoklada umisténi nové zéstavby v okoli zastavéného Gzemi (pfipadné v sousedstvi
zastavitelnych ploch vymezenych ve schvalené UPD sousednich obci), nikoliv ve volné krajiné. Z hlediska moznosti
naplnéni rozvojovych potieb je navriené feseni pokladano za nejlepsi s pfihlédnutim k tomu, Ze dal$i mozna dzemi pro
rozvoj jsou silné ovlivnéna dalSimi limity vyuziti Gzemi, morfologii terénu, popf. v nich nejsou podminky pro efektivni
zajisténi dopravni ¢i technické obsluhy. S pfihlédnutim k rozmisténi a ¢etnosti pozemkt zemédélskych pud zafazenych
do vyssich stupiii pfednosti v ochrané jsou nékteré z téchto pozemkd navrhem dotceny.

Stavajici areély vyroby nejsou ndvrhem feseni dotéeny. Navrhem feseni neni narusena sit ucelovych
komunikaci zajistujici obsluhu zemédeélskych pozemkd, je zachovén pfistup k polni trati. VSechny zastavitelné plochy se
nachazeji v dil¢im povodi €. 1 - 04 - 05 - 068 (Liduska). Nedochazi tedy ve vztahu k pfislusnému dil¢imu povodi k
ovlivnéni hydrologickych a odtokovych pomérd v izemi (napf.: pfevodem destovych vod z jednoho dil¢iho povodi do
druhého).

Srazkové odpadni vody v rozvojovych lokalitdch budou z vefejnych ploch odvadény vyuzitim upravenych
sklonll zpevnénych povrchil a pomoci odvodiiovacich Zlabk( do navrzené nebo stévajicimi useky destové oddilné
kanalizace. Pro zlepseni odtokovych pomérid a snadnéjsi idrzbu budou v mistech zvyseného natoku povrchovych vod
do intravilanu obce z jeho okoli instalovany horské vpusti (s lapaky splavenin) ¢i realizovana dalSi podobna technicka
opatieni (napf. zachytné pfikopy).
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tab. 1A - PLOCHY PRESTAVBY A ZABOR ZPF

katastralni Gzemi  oznaceni celkova plocha (ha) z toho ZPF (ha)
Dvory u Nymburka P1 0,1485 0,1130
celkem 0,1485 0,1130

tab. 1B - SOUPIS POZEMKU ZEMEDELSKE PUDY V PLOCHACH PRESTAVBY

katastralni izemi  oznaceni orna ptida zahrady a sady trvalé travni porosty zemédélska ptda
kat. ¢. (ha) kat. €. (ha) kat. &. (ha) (ha)

Dvory u Nymburka P1 - - 366/3 0,1130 - - 0,1130

celkem - 0,1130 - 0,1130

tab. 1C - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY V PLOCHACH PRESTAVBY

katastralni Gzemi  oznaceni BPEJ stupen pfednosti ~ vyméra (ha)
Dvory u Nymburka P1 2.06.00 II. 0,1130
celkem 0,1130

tab. 1D - SOUHRNNY PREHLED STRUKTURY PUDNIHO FONDU V PLOCHACH PRESTAVBY

oznaceni funkéni vyméra I. a Il. stuperi pfednosti zastavéna plocha
vyuZiti (ha) v ochrané (ha) (odhad v ha)
Dvory u Nymburka P1 \Y 0,1130 0,1130 -
celkem 0,1130 0,1130 -

tab. 2A - ZASTAVITELNE PLOCHY A ZABOR ZPF

katastralni izemi  oznaceni celkova plocha (ha) z toho ZPF (ha)

Dvory u Nymburka Z 1 0,5110 0,4847
L2 3,7982 3,7982
Z3 4,3382 4,2784
Z4 2,1642 2,1642
Z5 0,3120 0,3120
Z6 0,8938 0,8938
Z7 1,7165 1,7165
Z8 2,9551 2,9551
Z9 0,8912 0,8912
Z10 3,5074 3,5074
Z1 2,9855 2,9855
Z12 0,6447 0,6447

celkem 24,7178 24,6317

tab. 2B - SOUPIS POZEMKU ZEMEDELSKE PUDY V ZASTAVITELNYCH PLOCHACH

katastralni izemi  oznaceni orna ptida zahrady a sady trvalé travni porosty zemédélska ptda
kat. ¢. (ha) kat. €. (ha) kat. &. (ha) (ha)
Dvory u Nymburka Z1 - - 80/1 0,4847 - - 0,4847
Z2 110/2 3,1880 - - - - 3,1880
110/45 0,6102 - - - - 0,6102
Z3 284/103 1,4974 - - - - 1,4974
312 2,1445 - - - - 2,1445
314/5 0,0997 - - - - 0,0997
314/6 0,1113 - - - - 0,1113
314/7 0,0764 - - - - 0,0764
314/9 0,0972 - - - - 0,0972
- - 316/1 0,1139 - - 0,1139
317/1 0,1380 - - - - 0,1380
Z4 284/103 1,9088 - - - - 1,9088
- - 284/131 0,2554 - - 0,2554
Z5 - - 284/137 0,3120 - - 0,3120
Z6 - - 18 0,2322 - - 0,2322
- - 254/2 0,3951 - - 0,3951
- - 273/1 0,2665 - - 0,2665
7 182/1 0,5184 - - - - 0,5184
206/1 1,1981 - - - - 1,1981
Z8 176/1 2,9551 - - - - 2,9551
Z9 199/7 0,8417 - - - - 0,8417
199/16 0,0495 - - - - 0,0495
Z10 - - 176/2 1,4675 - - 1,4675
172/1 1,4011 - - - - 1,4011
172/12 0,3122 - - - - 0,3122
- - 412 0,3266 - - 0,3266
Zn 175/1 29855 - - - - 2,9855
Z12 194/17 00,1159 - - - - 0,1159
194/26  0,1065 - - - - 0,1065
194/27 0,0992 - - - - 0,0992
194/28 0,1081 - - - - 0,1081
194/29 0,1052 - - - - 0,1052
194/30 0,1098 - - - - 0,1098
celkem 20,7778 3,8539 - 24,6317
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tab. 2C - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY V ZASTAVITELNYCH PLOCHACH

katastralni Gzemi  oznaceni BPEJ stupen pfednosti  vyméra (ha)
Dvory u Nymburka Z 1 2.19.1 1. 0,4847
72 2.01.00 . 0,3090
2.19.11 Il 3,4892
Z3 2.19.11 1. 4,2784
Z4 2.06.00 1. 2,1642
Z5 2.06.00 1. 0,3120
Z6 2.01.00 1. 0,3210
2.06.00 Il 0,5728
7 2.06.00 1. 1,7165
Z8 2.06.00 1. 2,9551
Z9 2.06.00 1. 0,8912
Z10 2.06.00 1. 1,8929
2.19.01 Il 1,6145
Zn 2.19.01 . 2,9855
Z12 2.06.00 1. 0,6447
celkem 24,6317

tab. 2D - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY V ZASTAVITELNYCH PLOCHACH CELKEM

katastralni izemi BPEJ stupen pfednosti  vyméra (ha)

Dvory u Nymburka 2.19.01 1. 4,6000
2.19.11 Il 8,2523
2.01.00 l. 0,6300
2.06.00 1l 11,1494

celkem 24,6317

tab. 2E - SOUHRNNY PREHLED STRUKTURY PUDNIHO FONDU V ZASTAVITELNYCH PLOCHACH

katastralni Gzemi  oznaceni funkeni vyméra I. a ll. stuper investice do plidy  zastavéna plocha
vyuZiti (ha) pfednosti (ha) (ha) (odhad v ha)

Dvory u Nymburka Z 1 SB, PV 0,4847 - - 0,0500

Z2 B, OV, PV, ZV 3,7982 0,3090 - 0,3750

Z3 B, PV, ZO 4,2784 - - 0,4050

Z4 SB, OS, PV 2,1642 2,1642 - 0,0900

Z5 Tl 0,3120 0,3120 - 0,0200

Z6 OK, PV 0,8938 0,8938 - 0,0750

7 B, PV 1,7165 1,7165 1,1981 0,1500

Z8 B, PV, ZV 2,9551 2,9551 - 0,2700

Z9 B, PV, ZV 0,8912 0,8912 - 0,0750

Z10 \ 3,5074 1,8929 1,6772 0,3500

Zn \ 2,9855 - - 0,9000

Z12 OK 0,6447 0,6447 0,6447 0,0750
celkem 24,6317 11,7794 3,5200 2,8350

tab. 3A - PLOCHY OPATRENI A ZPF

katastralni izemi oznaceni celkova plocha (ha) z toho ZPF (ha)
Dvory u Nymburka N 1 0,2962 0,2962

N 2 0,3415 0,3415

N3 0,1340 0,0684

N 4 0,0483 0,0483

N5 1,7097 1,7097

N6 0,1835 0,1835

N7 1,1222 . 1,1222

N 8,9 v rozsahu UR
celkem 3,8354 3,7698

tab. 3B - SOUPIS POZEMKU ZEMEDELSKE PUDY V PLOCHACH OPATRENI

katastralni tzemi  oznaceni orna plda zahrady a sady trvalé travni porosty zemédélska ptda
kat. €. (ha) kat. €. (ha) kat. ¢. (ha) (ha)

Dvory u Nymburka N 1 - - 80/1 0,2962 - - 0,2962
N 2 284/103 0,3415 - - - - 0,3415

N3 - - 284/137 0,0684 - - 0,0684

N 4 182/1 0,0483 - - - - 0,0483

N5 176/1 1,7097 - - - - 1,7097

N 6 199/7 0,1370 - - - - 0,1370

199/16  0,0465 - - - - 0,0465

N7 175/1 1,1222 - - - - 1,1222

celkem 3,4052 0,3646 3,7698

tab. 3C - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY V PLOCHACH OPATRENI

katastralni izemi  oznaceni BPEJ stupen pfednosti ~ vyméra (ha)
Dvory u Nymburka N 1 2.19.11 . 0,2962

N 2 2.06.00 1. 0,3415

N3 2.06.00 1. 0,0684

N 4 2.06.00 1. 0,0483

N5 2.06.00 1. 1,7097

N6 2.06.00 1. 0,1835

N7 2.19.01 . 1,1222
celkem 3,7698
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tab. 3D - SOUHRNNY PREHLED STRUKTURY PUDNIHO FONDU V PLOCHACH OPATRENI

oznaceni funkéni vyméra . a Il. stupeni investice do plidy  zastavéna plocha
vyuZiti (ha) pfednosti (ha) (ha)
Dvory u Nymburka N 1 v 0,2962 - - -
N 2 Z0 0,3415 0,3415 - -
N3 Z0 0,0684 0,0684 - -
N 4 Z0 0,0483 0,0483 - -
N5 77,7V, PV 1,7097 1,7097 - -
N6 77,70 0,1835 0,1835 - -
N7 Z0 1,1222 - - -
celkem 3,7698 2,3514 - -

Pozn.: Zkratky pro funkéni vyuziti ploch:

SB - plochy smiSené obytné

B - plochy bydleni

OK - plochy smiSené komer¢ni

0s - plochy obc¢anského vybaveni - sport

Y - plochy vyroby a skladovani

PV - plochy vefejnych prostranstvi

yAY - plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zeler
Z0 - plochy vefejnych prostranstvi - ochranna zeler
77 - plochy zemédélské - zahrady a sady

NS - plochy smiSené nezastavéného Gzemi

Tl - plochy technické infrastruktury

g) Vyhodnoceni piedpokladanych diisledkii navrhovaného feSeni na PUPFL

VSeobecné udaje o lesich v feSeném tzemi

Lesy v feSeném Uzemi spadaji do pfirodni lesni oblasti 17 - Polabi a jsou soucasti lesniho hospodaiského
celku (LHC) Nymburk, revir: Kluk. Pro uvedenou lesni pfirodni oblast je zpracovan a schvalen oblastni plan rozvoje lest
s platnosti do roku 2020. LHC Nymburk mé zpracovén lesni hospodaisky plan (LHP) s platnosti do 31. 12. 2015.

Celkova vyméra feSeného uzemi je 679,8220 ha, z toho vymeéra lesnich pozemkd ¢ini 1,3738 ha (lesnatost Cini
0,2 %). Jediny pozemek (kategorie lest: les zvlastniho urceni, vegetacni stuperi: 1, soubor lesnich typt: 10 - Lipova
doubrava) se nachazi v severni ¢asti feSeného tizemi. Pasmo ohroZeni imisemi v feSeném Gzemi je D (imisni zatizeni
200 - 400 mg SO2/m3). Lesnickd provozni zafizeni v feSeném tizemi nejsou, lesnické meliorace zde nebyly
vybudovény. Rekultivace nejsou provadény.

Pozn.: Rozsah pozemk{ uréenych k pInéni funkci lesa je urcen na zakladé poznatkd vyplyvajicich z katastru
nemovitosti (kvéten 2005) a z podklad® Ustavu pro hospodarske Gpravy lest (OPRL 2005). Zahrnuje skute¢né pozemky
ur¢ené k pInéni funkci lesa ve smyslu ustanoveni §3, odst. 1, pism. a) a b) zékona ¢. 289/95 Sb., o lesich.

Ochrana lest

Dle §14, odst. 2, zékona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni, je tfeba souhlas organu statni spravy lesa i
k dot¢eni pozemkil do vzdélenosti 50 m od okraje lesa.

Navrhovana opatieni

V feSeném Uzemi se nevyskytuje chatova nebo sportovni zastavba na lesnich pozemcich povolena podle dfive
platnych pfedpisti (pomoci institutu odlesnéni). Uzemnim pIanem neni navrZena chatovd nebo sportovni zastavba na
pozemcich urenych k pInéni funkci lesa. Nejsou vymezeny vefejné prospésné stavby, jejichz umisténi je navrhovano na
pozemky urcené k pInéni funkci lesa. Na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa je vylou¢ena tézba nerosti.

Uzemnim planem nejsou navrzeny plochy uréené k zalesnéni.

Vyhodnoceni poiadavkii na zabory pozemkii urcenych k pInéni funkci lesa
Uzemnim planem nejsou dotéeny na pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

h) Navrh feSeni poZadavkl obrany statu, poZarni ochrany a civilni ochrany

Pozadavky obrany statu

V feSeném Gzemi se nenachazeji objekty, pozemky ani jina zafizeni v majetku Ministerstva obrany CR.

Obecné plati, Ze vystavba vyskovych objekti (staveb vysSich nez 30 m), staveb vyzafujicich
elektromagnetlckou energii, dalkovych vedeni siti technické mfrastruktury a novych tras komunikaci a navrené zmény
vyuZziti Gzemi musi byt prolednany s dottenym organem stétni spravy, kterym je z povéfeni Ministerstva obrany CR
Vojenské ubytovaci a stavebni sprava Litoméfice.

Pozadavky pozarni ochrany

Pfi vSech Cinnostech v feSeném tzemi je tieba dbat na trvalou pouzitelnost zdrojli vody pro haseni pozart a
nesmi byt narusena funkce objektli pozérni ochrany nebo pozarné bezpecnostnich zafizeni. Pfi realizaci jednotlivych
staveb je tieba vychazet z platnych predpist a predkladat pozarné bezpecnostni feseni dle §18 vyhlasky ¢. 132/1998
Sb., dale je tfeba plnit pozadavky na pozarni ochranu vyplyvajici z vyhlasky €. 137/1998 Sb. (napi. dle §4 se rozvodna
energeticka a telekomunikacni vedeni v zastavénych ¢astech sidel umistuji pod zem, dle §9 pfipojeni staveb na pozemni
komunikace musi spliiovat pozadavky na dopravni obsluznost, parkovéni a pfistup pozarni techniky, dle §11 se stavby
podle druhu a potfeby se napojuji na zdroj pitné, popfipadé uZitkové vody a vody pro haseni pozard).

PoZérni ochrana je zajisténa vyjezdem Hasi¢ského zachranného sboru z Nymburka.

Potfeba pozarni vody je kryta odb&rem z poZarni nadrze ve stfedni ¢asti SU Dvory (pozemkova parcela KN ¢&.
71/1, plocha 1 907 m2, odhadovany objem 2 300 m3), pozarni nadrze na vychodnim okrajl SU Dvory (&ast pozemkové
parcely KN ¢. 284/110, odhadovana plocha 750 m2?, odhadovany objem 900 m3), z pozarni nadrze v areadlu Semena a.
s. v SU Veleliby (pozemkova parcela KN &. 176/10, pIocha 333 m2, odhadovany objem 400 m3) a z pozarni nadrze v
aredlu Zdonin (Cast pozemkové parcely KN ¢. 48/1, odhadovana plocha 450 m2, odhadovany objem 550 m?). Rady
vefejného vodovodu budou pro Ucely zasobovani pozarni vodou feSeny v souladu s €SN 73 0873 (t. j. budou dodrzeny
hodnoty nejmensi dimenze potrubi, budou v dostate¢nych vzdalenostech osazeny hydranty ap.).

Piistupové komunikace pro pozérni techniku jsou totozné se stavajicimi a navrzenymi komunikacemi v této
hierarchii: silnice Ill. tfidy, mistni komunikace, pfistupové komunikace.

Pozadavky civilni ochrany

Pfi ¢innostech v obci budou dodrzovany pozadavky vyplyvajici z vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a
provadeéni ukoll ochrany obyvatelstva.
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V feSeném Uzemi nejsou znamy situace, pfi kterych by bylo nutné chranit izemi pted priichodem
pralomové viny vzniklé zvlastni povodni.

Z6ny havarijniho planovani nejsou stanoveny, v dosahu feSeného Gzemi se nenachézeji jaderna

nebo jina zafizeni vyzaduijici specifickou ochranu obyvatel. ]

Varovani a vyrozumeéni obyvatelstva zajisténo mistnim rozhlasem (SU Dvory).

Z hlediska ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti je nutno pocitat s vyuzitim vhodnych
Casti objektt jako improvizovanych ukrytd ke snizeni destrukénich, radioaktivnich, toxickych

a infekénich G¢inkd soudobych zbrani. )

Na tuzemi obce neni skladovan material civilni ochrany. V objektu Obecniho tfadu a skoly v SU Dvory jsou
prostory vyuzitelné jako sklad prostiedk( CO a humanitarni pomoci.

Pfi evakuaci obyvatelstva v obci je vyuzitelné provizorni ubytovani v zafizenich obce. Pro potieby
plosné evakuace bude obec postupovat v soucinnosti s organy civilni ochrany.

Dopravni cesta pro vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéné uzemi a zastavitelné
plochy je totozna se silnicemi Ill. tiidy.

Pro zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych Gcinkd
kontaminace, vzniklych pfi mimofadné udalosti jsou vhodné zejména ¢asti zafizeni vyroby se
souvislymi zpevnénymi plochami, resp. s rampami pro Gdrzbu vozidel.

V feSeném Uzemi nejsou skladovany Zzadné nebezpecné latky v rozsahu vyzadujicim pfijeti opatfeni.
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

Nouzové zasobovani pitnou vodu bude zajisténo dovozem (cisterny a PET lahve v mnozZstvi max. 15 |/den
na obyvatele). Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajisténo z individualnich zdroj& (podminky
odbéru uzitkové vody urci tizemné pfislusny hygienik). Nouzové zésobovani elektrickou energii bude
zajisténo mobilnimi zdroji v soucinnosti s organy civilni ochrany. )

Zajisténi bezodkladnych pohtebnich sluzeb je mozné na hibitové v SU Dvory a v okolnich sidlech.
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